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Control de cambios del documento

VERSION 7.2.0.

Relacion de fichas modificadas respecto a la version 7.1.1 (Noviembre 2016).

Importante: Cualquier cambio en este documento no relacionado en la siguiente tabla debe interpretarse como un error. Por favor, le rogamos nos
informe de los posibles errores que detecte en la direccion de correo-e csegind@mineco.es.

[rasera

Version 7.2.0
Seccion Ficha Breve descripcion del cambio
Impide que se acepten estos vehiculos sin la presentacion previa de un certificado de aceptacion
. N . . de vehiculos que transportan mercancias peligrosas en ITV (donde se incluye el nimero ONU con
Predmbulo |Principios de inspeccion | . - ; . .
a sustancia cargada), una persona con licencia ADR (que seréa el conductor habitualmente), la
carta de porte e instrucciones sobre el manejo de la mercancia
Impide que se acepten estos vehiculos sin la presentacién previa de un certificado de aceptacién
| b1 D L de vehiculos que transportan mercancias peligrosas en ITV (donde se incluye el nimero ONU con
.1. Documentacion h > - ; .
la sustancia cargada), una persona con licencia ADR (que sera el conductor habitualmente), la
carta de porte e instrucciones sobre el manejo de la mercancia
Defecto 2.2.6 “Fijacion de paragolpes defectuosa”
| P.2 Carroceria y chasis. “Elementos de la carroceria o chasis, sueltos o con fijacién defectuosa (paragolpes, cubrecarter,
pasos de rueda, etc)”
P.13.-Elementos exclusivos de | Para las puertas de servicio y socorro, se indica que no se superaran los 300 N (Eliminandose la
| M. y M3 referencia los 150 N).
10.3.- Transporte escolary de | Se adecua la redaccion del defecto 2.13.5
menores
| 3.3 Dispositivos de retencion del Se amplia el campo de aplicacion: Aplicacion My N
hifios
Se modifica el defecto 4.1.9 para eliminar la referencia al adjetivo “demasiado” puesto que el
| .1.- Luces de cruce y carretera] defecto se aplica cuando el mismo este por encima del valor reglamentario (no del valor de
regulacion inicial).
. Se elimina el defecto relativo a lluminacién insuficiente que es subjetivo y dentro del defecto
I, 10,01 1V -6.- Luz de placa de matricula relativo al dispositivo defectuoso se especifica que si he?y ausenci; total ge iluminacion es grave, y

si la ausencia es parcial (falla una luz cuando hay varias) es LEVE.

1.7 Luces de posicion

Correccion de cuando pueden instalarse luces traseras opcionales de posicion (si NO hay gélibo).

.15 Sefialzacion luminosa
especifica

Aclaracion de que debe comprobarse la marca de homologacién segun reglamento 65

5.2.- Vehiculos con motor de
encendido por chispa

Se especifica que respecto al indicador MIL, se debe verificar que el testigo se apaga tras el
chequeo del sistema.

Se cuantifica el valor superior al 50% del valor limite como criterio para dar por finalizada la
prueba.

b.3.-Vehiculos con motor de
encendido por compresion

Condiciones de ensayo.

Dentro del método se especifican que Todos los equipos que consuman energia (aire
acondicionado, luces, etc.) estaran desactivados, excepto las luces de encendido automatico.

Se especifica que respecto al indicador MIL, se debe verificar que el testigo se apaga tras el
chequeo del sistema.

Pre acondicionamiento del vehiculo.

Se elimina el adjetivo “totalmente” de la frase “El motor debe estar tetalmente-caliente”.

Se elimina la referencia a que se compruebe gue la velocidad de desconexién sea Anormalmente
baja.
Se elimina defecto 3, por no llevar placa indicativa del nivel del coeficionete de absorcion.

3.4 Suspension

Defecto 8.4.15. “Abrazadera o abarcon de las ballestas suelto o roto”.
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Seccion

Ficha

Breve descripcion del cambio

0.5.- Vehiculos que utilizan gas
como carburante

Dentro del método en el apartado de depositos fijos y moviles se elimina la necesidad de pedir el
retimbrado del depésito en GLP.

Método. Se simplifican las comprobaciones a efectuar y se eliminan los defectos:
2,5,8,9,10,12,1,3,16,17,18 y se introduce un nuevo defecto (21) para los depdsitos GNL que no
estén verificados por servicio técnico a los 120 meses de su puesta en servio

10.4.-Tacografo

Especificaciones generales.

Se modifica la redaccion que establecia la exigencia de instalacion de placa, o sistema de
seguridad que impida la retirada sin ser destruida, para copiarlo del decreto especifico.

Se sustituye el texto “todas las conexiones del tacografo deberan estar precintadas” por el texto
“Estaran precintadas todas las conexiones al tacégrafo que sean potencialmente vulnerables a
manipulaciones, como la conexién con el sensor de movimiento y la caja de cambios”.

Método.

Se clarifica la redaccion para sustituir la exigencia de que el tacografo esté homologado, y que en
su caso sea digital con una version de software vigente, por el siguiente texto:

“Que el tacografo sea de una tecnologia y version igual o superior a la que se corresponda con la
fecha de primera matriculacion del vehiculo.

Que exista placa de instalacion de tacografo, esté colocada adecuadamente y sin indicios de
manipulacion.

Que los datos contenidos en la placa de instalacién sean correctos.”

Interpretacién de defectos
Se modifican los defectos 10.4.1 para especificar el requisito de software, y permitir el rechazo por
ubicacion de la placa no adecuada o manipulada.

En todos los apartados

Para la Seccién Il, se han actualizado en casi todos los apartados la Reglamentacion de
referencia aplicables con motivo de la entrada en vigor el dia 1/1/2017 del Reglamento
168/2013

[1.3-Placas de matricula

Especificaciones generales:

Los vehiculos de las categorias L6e y L7e matriculados a partir de 1/1/2017 dispondran, ademas,
de un espacio destinado a la colocacidn y fijacion de las matriculas delanteras,

El emplazamiento de la placa de matricula debera ser fijo. No se admitira la instalacion de la
placa de matricula si puede modificarse su posicion o inclinacion.

P.2.- Carroceria y chasis

Método

Dentro de la verificacion de ausencia de aristas vivas, se especifica que las matriculas metélicas
(no reguardadas) por haberse modificado su emplazamiento original.

P.3.- Dispositivo de
coplamiento

Especificaciones generales.

Se especifica que ademas de estar homologados, deben anotarse en tarjeta ITV.
Interpretacion de defectos

Se elimina el defecto 2.13.1 puesto que el defecto que aplicaria seria el 10.06.01

P.8.- Puertas y peldafios

Se elimina la referencia a cuadriciclos y veh. de 3 ruedas (sustituyéndolo por vehiculos) y se
sustituye cerraduras por elementos de cierre (ya que existe vehiculos homologados con
cremalleras)

P.10.-Sefales en los vehiculos

Se especifica que las categorias Lle, L3e, L4e, L5e-A, L7e-B1 y L7e-B2 podran llevar una placa
indicativa de la velocidad maxima del vehiculo por construccion

2.12.- Vidrios de seguridad

Especificaciones generales.

Se excluyen de la aplicacion de este apartado a los vehiculos sin carroceria.

Se especifica que los parabrisas de plastico sin sujecién superior no se consideran vidrios de
seguridad.

Se modifica la redaccion para considerar que los vidrios no deben deformar los objetos vistos a
través de él (se elimina la referencia a elementos transparentes).

Se especifica que los vehiculos de las categorias L5e-B, L6e-B y L7e-C deberan llevar
parabrisas.

Método

Los vidrios deberan ser homologados (no las superficies de acristalamiento).

3.1.- Asientos y sus anclajes y

Especificaciones generales.
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Seccion

Ficha

Breve descripcion del cambio

Sillines

Los vehiculos dispondran de un asiento o sillin. Los mismos estaran anclados de forma resistente
o formar parte de la estructura y ser adecuados a su funcién.

A partir del 01/01/2017, las plazas estaran orientadas hacia delante.

Los vehiculos de categoria L2e, L5e, L6e y L7e que estén provistos de carroceria tendran

asientos
Todos los asientos tendran respaldos,

No se permitiran espacios que parezcan plazas de asiento pero que no estén destinados para tal
fin.

Método

Se corrige la referencia a que el nimero de plazas sea superior, ya que debe corresponder para
esta categoria de vehiculos.

La necesidad de disponer de al menos un asiento o sillin y la orientacién de las plazas.
Interpretacion de defectos

Se puntualizan los defectos y se incluye dos nuevos (3.1.10 y 3.1.11).

3.2.- Cinturones de seguridad y
Sus anclajes

Especificaciones generales.

Se afiade la especificacion de que para vehiculos matriculados tras 01/01/2007, la plaza de
asiento del conductor llevara cinturén de seguridad de 3 puntos o arnés.

Método

Se especifica que el nimero de puntos de anclaje debe corresponder con el tipo de cinturén.

3.5.- Antirrobo

Método
Se especifica que entra en accion Unicamente al estacionar el vehiculo.

3.6.- Campo de vision directa

Especificaciones generales.

Se especifica que los parabrisas de plastico sin sujecién superior no se consideran vidrios de
seguridad.

Método

Se modifica la frase:

Que el campo de vision directa del conductor hacia delante, derecha e izquierda, no resulte
reducido por deterioro a causa de montantes, adhesivos, laminas adhesivas antisolares, cortinas u
otros objetos fijos.

Interpretacién de defectos:

el campo de vision del conductor reducido

3.8 Indicador de velocidad

Especificaciones generales:

Todo vehiculo de motor matriculado (excluidos los ciclomotores) a partir del 01/07/1972, capaz de
alcanzar en llano una velocidad superior a 40 km/h, y en su caso el ciclomotor matriculado a partir
del 01/07/2006 debera estar provisto de un indicador de velocidad en km/h.

Los vehiculos matriculados a partir del 1/1/12017, cuya velocidad maxima por construccion supere
los 25 Km/h, ir&n equipados con un velocimetro y un cuentakilometros.

. Tablas de alumbrado y
sefializacion

Se afiade las especificaciones de la luz diurna

1.1 Luces de cruce y carretera

Especificaciones generales:

Para mejorar su visibilidad, los vehiculos de categoria L matriculados a partir del 1/1/2016 estaran
equipados con los elementos que permitan la visibilidad del vehiculo y del conductor mediante el
encendido automéatico del alumbrado:

L1e: dispositivo de alumbrado y sefializacién luminosa que activa el encendido automatico del
sistema de alumbrado

L3e : Dispositivos de alumbrado y sefializacién luminosa, o bien luces de circulacién diurna.

Para el resto de vehiculos de categoria L, un sistema de alumbrado de encendido automatico o ,
luces exclusivamente de circulacién diurna de encendido automatico.

1.5 Luces de frenado

Especificaciones generales:

Se afiaden:

Las luces de frenado en motocicletas son exigibles desde el 10/08/1982.

Se podra instalar una luz de frenado adicional de la categoria S3 o S4 (es decir, una luz de
frenado instalada en lo alto de la parte central), siempre que se cumplan todos los requisitos
correspondientes del Reglamento CEPE no 48 que se apliquen a la instalacién de este tipo de
luces de frenado en los vehiculos de la categoria M1.

.16 Luces de circulacion

Se afiade el apartado completo nuevo
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Seccion Ficha Breve descripcion del cambio
diurna
Método
Se afiade en valores limites:
Los valores limite de nivel de emision sonora se obtienen sumando 4 dB(A) al nivel de emision
sonora que figura, por este orden, en la documentacién del vehiculo, placa de identificacién de
éste, ficha de homologacion del mismo, o en su defecto en las Tablas de valores de referencia
I E 1 Ruido para vehiculo parado proporcionado por los fabricantes.

Si se trata de ciclomotores, el valor limite.....

Con este fin, se anotara el valor medido en la ficha técnica indicando el régimen de giro de
referencia.

En el informe de inspeccién se hara constar el nivel de presién sonora resultante i el régimen de
giro objeto de la medicién.

5.2 Vehiculos con motor de
encendido por chispa

Método

Condiciones del vehiculo:

- Si el motor dispone de varias salidas de escape se realizara la medicion en todas.

- El indicador MIL estaréd apagado, comprobando en su caso que el testigo se apaga tras el
chequeo del sistema.

Condiciones de medida:

El motor debe estar caliente, a temperatura de funcionamiento.

Valores limite;

. Vehiculo Euro 1l o anteriores 4,5 % en volumen de CO

e  Vehiculos Euro Ill, Euro IV y posteriores, euyas—emisiones—estén—reguladas—por—un—sistema

viascontrolade-persendatambda: 0,5% en volumen de

INTERPRETACION DE DEFECTOS
Indicador MIL encendido DG

5.3 Vehiculos con motor de
encendido por compresion

METODO

Se actualiza el contenido con igual contenido que en la Seccién |.
Condiciones del vehiculo para la realizacion de la prueba.
Se introduce:

- Todos los equipos que consuman energia (aire acondicionado, luces, etc.) estaran
desactivados, excepto las luces de encendido automatico.

- En el caso de vehiculos hibridos se utilizard el protocolo de encendido del motor de combustion
establecido por el fabricante.

- Elindicador MIL estara apagado. comprobando en su caso gue el testigo se apaga tras el chequeo
del sistema.

INTERPRETACION DE DEFECTOS
Indicador MIL encendido DG

6.1 Freno de Servicio

La prueba se efectuara accionando los mandos necesarios para ejercer la accién de frenado
sobre todos los ejes simultineamente.

Método:

Nueva redaccion:
En el caso de vehiculos con dobles o triples ejes de tracciébn no desacoplables,

vehiculos de tres ruedas, cuadriciclos y guads cuyo ancho de via sea inferior a la separacion

entre rodillos del frenémetro de vehiculos ligeros instalado en la estacién ITV, o en aquellos que

por geometria no sea posible su comprobacion mediante frenémetro, solo se comprobara la

eficacia de frenado mediante decelerémetro en prueba en pista u otros dispositivos adecuados.

Il 6.3 Freno de estacionamiento | Método:
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Seccion Ficha

Breve descripcion del cambio

En vehiculos que no tengan permitido enganchar un remolque o remolques o semirremolques
aislados, que la eficacia no sea inferior al 18-% 16%

Cuando no sea posible la comprobacién en frendmetro, por incompatibilidad de la prueba con el
sistema de estacionamiento instalado, se verificara la efectividad del mismo con la placa detectora

de holguras.

Interpretacién de defectos

1.- Vehiculos gue no tienen permitido enganchar un remolque: eficacia inferior al 16% o
dispositivo inoperante

2.- Vehiculos gue tengan permitido enganchar un remolque: relacion entre las fuerzas de
frenado del freno de estacionamiento del vehiculo tractor y la suma de las masas maximas
autorizadas de vehiculo tractor y remolque inferior al 12% o dispositivo inoperante

6.5 Dispositivo antibloqueo

Especificaciones Generales:

Las motocicletas de las categorias L3e-Al matriculadas a partir del 1/1/2017, dispondran de un
sistema de frenado antibloqueo y/o un sistema de frenado combinado.

Las motocicletas de las categorias L3e-A2 y L3e-A3, matriculadas a partir del 1/1/2017 contaran
con un sistema de frenado antiblogueo.

3.3 Neumaticos

Especificaciones Generales

Se afiade:

Si se utilizan neumaticos multiuso especiales de nieve, estos irdn marcados con la inscripcion
M+S, MS o M&S y deberan tener una categoria de velocidad, bien igual o superior a la velociad
maxima prevista para el vehiculo, bien no inferior a 130 Km/h. Si la velocidad méxima del
vehikculo es superior a esta debera especificarse en una etiqueta de velocidad méaxima, situada,
en un lugar destacado del campo de vision del conductor del vehiculo.

Para vehiculos matriculados después del 1/1/2017

Los vehiculos de categoria L1e-A podran ir provistos de bandas catadioptricas en los laterales de
los neumaticos o en las llantas, a fin de ofrecer una impresién visual de circulos de luz blanca y
hacer que dichos vehiculos resulten facilmente reconocibles.

Los vehiculos de categorias L1e, L2e y L6e con una masa maxima técnicamente admisible < 150
kg podran ir provistos de neumaticos no homologados con un ancho de seccion < 67 mm.

Todos los neumaticos instalados normalmente en el mismo eje, salvo los instalados en sidecares
de vehiculos de categoria L4e, seran del mismo tipo.

Todos los neuméticos montados en un vehiculo llevaran un simbolo de la categoria de velocidad.
El simbolo de categoria de velocidad sera compatible con la velocidad maxima del vehiculo por
construccion

Se afiade el defecto 13: Interferencia del neumatico con otras partes del vehiculo.

1l 10.6 Reformas no autorizadas

Especificaciones generales

Se actualiza la definicién de reforma

A los vehiculos homologados por el Reglamento (UE) n° 168/2013 no le es de aplicacién
obligatoria la instalacién de la placa antimanipulacion.

Si es necesaria la placa con los requisitos especiales relativos al marcado del vehiculo en la placa
reglamentaria por lo gue respecta a la potencia maxima, la velocidad méaxima por construccién del
vehiculo y el nivel sonoro del vehiculo parado.

Il . Alumbrado
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Seccion Ficha Breve descripcion del cambio
En Alumbrado y sefializacion. Subsecciones 4.1. (Luces de cruce y carretera), 4.2. (Luz de
marcha atras), 4.3. (Luces indicadoras de direccion), 4.5. (Luces de frenado), 4.6. (luz de placa de
matricula trasera), 4.7. (Luces de posicion), 4.8. (luz antiniebla), 4.9, (luz de gélibo) y 4.10
(Catadioptricos).
La modificacion de un punto del método, donde pone se comprobara:
“La homologacién” por -La homologacion de los dispositivos (en vehiculos matriculados con
posterioridad al 29/06/1993)".
REGLAMENTAC!ON DE REFERENCIA. Afadir Directiva 79/532/CEE.
INTERPRETACION DE DEFECTOS. Defecto 5. (en cada subapartado), donde pone “Dispositivo
no homologado” por “Dispositivo no homologado en su caso’.
Afadida fecha de obligatoriedad
I 1.4 Sefial de emergencia Obligatoria para vehiculos matriculados a partir del 15/11/1993
Método:
Se elimina la palabra tractores y se sustituye por vehiculos autopropulsados
IV 5.1 Freno de servicio En el caso de los vehiculos autopropulsados matriculados con posterioridad al 01/05/89,

mediante inspeccion mecanizada se comprobara, en frendmetro o mediante decelerémetro:
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Preambulo

El Reglamento General de Vehiculos (RGV) aprobado mediante el Real Decreto 2822/98 del 23 de diciembre
del citado afo, en su articulo 10, “Inspecciones Técnicas de Vehiculos” establece que:

“Los vehiculos matriculados o puestos en circulacion deberan someterse a inspeccion
técnica en una de las estaciones ITV al efecto autorizadas por el érgano competente en
materia de industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se recoge
en el anexo |.

La inspeccion técnica, una vez comprobada la identificacién del vehiculo, versara sobre
las condiciones del vehiculo relativas a seguridad vial, proteccion del medio ambiente,
inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el
transporte de mercancias peligrosas y perecederas’.

Por su parte, el articulo 12 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspeccién
técnica de vehiculos, determina que para la inspeccion de los vehiculos se seguiran los criterios técnicos de
inspeccion descritos en el «Manual de procedimiento de inspeccion de las estaciones ITV» elaborado por el
Ministerio de Industria y Energia, de acuerdo con los érganos competentes de las Comunidades Auténomas.

Por lo tanto, este manual desarrolla los criterios técnicos que deben aplicarse a las inspecciones técnicas de
vehiculos, previstas en la reglamentacion vigente.

Asi, ademas de las inspecciones periodicas exigidas en el articulo 5 del Real Decreto 2042/1994,, de 14 de
octubre, por el que se regula la inspeccion técnica de vehiculos, este manual contempla otro tipo de
inspecciones no periddicas reunidas en, la seccion V, y que estan destinadas, principalmente a la
comprobacion de las caracteristicas técnicas de los vehiculos que son trasladados desde otros paises para su
matriculaciéon en Espafa, poseen alguna peculiaridad en su uso previo, o estan incluidos en los supuestos
contemplados en el articulo 5 del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de homologacién de vehiculos de motor y sus remolques, maquinas autopropulsadas o
remolcadas, vehiculos agricolas, asi como de sistemas, partes y piezas de dichos vehiculos, como
aplicaciones particulares. Este Ultimo caso, engloba a los vehiculos a los que no es de aplicacion obligatoria la
homologacién de tipo CE ni estan incluidos en sus anexos o, que por su configuracion, sélo pueden recibir una
homologacion en virtud de determinadas exenciones. En estos casos, la autoridad de homologacion puede
eximir de algunos actos reglamentarios, como condicion previa a su matriculacion o puesta en circulacion. En
todos ellos, se establece la obligacién someterlos a una inspeccién técnica unitaria previa a la matriculacién en
la que se verificard la identidad de los vehiculos con la documentacion aportada asi como su estado en lo que
concierne a la seguridad vial y proteccion del medio ambiente.

Unicamente en el caso de que la inspeccion resulte favorable, se emite la tarjeta ITV del vehiculo, por parte de
la estacion ITV.

En consecuencia, existen determinados vehiculos que han sido autorizados, por el érgano competente en
materia de homologacién del Ministerio de Industria, Energia y Turismo, a no cumplir, cumplir parcialmente o
cumplir de forma distinta determinados requisitos exigibles relativos a la seguridad vial y a la proteccion del
medio ambiente y cuyos términos y condicionantes invariablemente deberan figurar en el certificado de
exencion de homologaciéon de tipo y/o homologaciones parciales y, en su caso, en la documentacion de
homologacion del vehiculo acogido a dicha exencién. Dichos términos y condicionantes podran figurar
asimismo en la correspondiente Tarjeta ITV que emita la Estacion ITV previa a la matriculacién, al efecto de
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que en las sucesivas inspecciones la entidad inspectora tenga conocimiento de las particularidades del
vehiculo.

En la inspeccion de vehiculos para uso exclusivo de pruebas deportivas, en tanto no se incluya un apartado
especifico en este Manual, el alcance de la inspeccion sera el definido en CR 11.5 del Manual de Reformas.
Por otro lado, las inspecciones tras la ejecucion de reformas en los vehiculos, reguladas por el Real Decreto
866/2010, de 2 de julio, se efectian segun los criterios definidos en Manual de Reformas por lo que no es
objeto de desarrollo en este manual, aunque si que se trata como inspeccion especifica a la hora de
especificar el procedimiento a seguir, con una remision a lo establecido en el manual de reformas.

EL MANUAL ITV

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, e independientemente de las exigencias aplicables en cada caso,
segun el tipo de inspeccion de que se trate, el cumplimiento de las especificaciones recogidas en este Manual,
debe ser comprobado en todas aquellas inspecciones en las que se requiera el control alguno de los
elementos de seguridad, tanto activa como pasiva del vehiculo y de proteccidn del medio ambiente.

Para la redaccion de esta nueva version del Manual se ha aprovechado la experiencia acumulada desde la
publicacién de la anterior version. Asimismo, se ha aplicado lo dispuesto en la Directiva 2009/40/CE, de 6 de
mayo, relativa a la inspeccién técnica de vehiculos a motor y sus remolques, cuyo anexo Il fue modificado por
la Directiva 2010/48/UE, y se ha tenido en cuenta la Recomendacion de la Comisién 2010/378/UE, sobre la
evaluacion de los defectos detectados en las inspecciones técnicas efectuadas segun las citadas directivas.
Respecto al primero de los documentos, se ha seguido tanto lo referente a su parte dispositiva, como lo
expresado en sus considerandos, en especial su nimero (4), en el que textualmente se dice respecto a la
inspeccidén técnica: "debe ser relativamente simple, rapida y barata”.

Por otra parte el actual proceso de acreditacion por parte de ENAC de las empresas que realizan inspeccion de
vehiculos, segun lo previsto en el Real Decreto 224/2008, hace que, en la medida que sea posible, se
contemplen las recomendaciones de este organismo, asi como los de la norma UNE-EN-ISO/IEC 17020:2012.
Dado que se trata de un manual de inspeccion, debe tenerse muy en cuenta la definiciébn que la norma citada
anteriormente da del término inspeccién: “examen de un disefio de producto, servicio, proceso o instalacion y
la determinacién de su conformidad con requisitos especificos o bien con requisitos generales, en base a un
juicio profesional”, y es precisamente la introduccion del concepto juicio profesional lo que permite y da validez
a la posible dualidad de la calificacion de un defecto, en el caso en el que no exista un criterio objetivo de
valoracion (valor numérico de una medida u otro pardmetro o aspecto que se pueda objetivar).

De igual forma que en las revisiones anteriores, el objetivo perseguido con esta nueva revisién del “Manual de
Procedimiento de Inspeccion de las Estaciones ITV" es el establecimiento de unas normas de actuacion
durante el proceso de la inspeccion, con el fin de unificar al maximo posible los criterios y el procedimiento a
seguir en las diferentes estaciones ITV.

PRINCIPIOS DE LA INSPECCION ITV

Ademas de las disposiciones reglamentarias y recomendaciones ya citadas, para la revisién del Manual, se ha
partido de los siguientes principios generales que deben ser seguidos en las inspecciones:

1. La inspeccion técnica de los vehiculos tiene por objeto comprobar si los mismos cumplen las condiciones
técnicas exigidas para su circulacion por las vias publicas.

2. Durante la inspeccion técnica del vehiculo se deberd proceder a su identificacion, comprobando que su
marca, modelo, nimero de bastidor y matricula coinciden con los sefialados en los documentos oficiales,
debiendo ademas verificarse que la utilizacion del vehiculo es concordante con su categoria, clasificacién y,
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en su caso, contrasefia de homologacion, prevaleciendo siempre los criterios deducibles de su categoria,
que en definitiva son el referente que dio lugar a su homologacion.

3. Las comprobaciones durante el proceso de inspeccion deben ser lo més simples, directas y posibles.

4. Durante el proceso de inspeccion no se efectuard desmontaje alguno de los elementos y piezas del
vehiculo.

5. Los equipos y herramientas que se utilicen en la inspeccién seran los necesarios para la comprobacién del
sistema del vehiculo de que se trate.
El reconocimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones que constituyen las estaciones de
inspeccién técnica de vehiculos, es competencia de la Comunidad Auténoma correspondiente, siendo ésta,
por tanto, la que en cada caso fija los equipos de que debe estar dotada una estacién, mediante los
procedimientos previstos en la legislacion vigente.

6. La inspeccidn técnica del vehiculo debera poder realizarse en un tiempo limitado.

7. Lainspeccién de un elemento, 6rgano o sistema no presupone que tenga que ser realizada por completo o
en una sola operacion parcial.

8. En los casos en que sea necesario, la actuacion para la comprobacién de ciertos elementos, érganos o
sistemas, sera realizada directamente por personal técnico de la estacion ITV en sustitucién del conductor.

9. En el caso de vehiculos M1, en la inspeccién técnica se aceptara cualquier configuracion de asientos
incluida en la homologacion del vehiculo.

10.El vehiculo no se sometera a inspeccion cuando se considere que su estado o el de su carga no es el
adecuado para ser sometido a la misma de forma correcta, suponga riesgo o molestias importantes para los
trabajadores o usuarios de la estacion, o exista peligro de que el proceso de inspeccion lo pueda dafiar.

11.Los métodos que se describen y la consecuente interpretacion de los defectos se realizara teniendo en
cuenta las prescripciones técnicas y las fechas de entrada en vigor contenidas en la reglamentacion de
referencia, de manera que los requisitos de inspeccion nunca sean mas exigentes que los aplicados en la
primera matriculacion del vehiculo, salvo para aquellos supuestos que estén reglamentariamente
establecidos.

INSPECCION ITV DE VEHICULOS QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS

El responsable del vehiculo antes de la inspeccion ITV debera adoptar las medidas necesarias para que el vehiculo
sea seguro para la realizacién de los ensayos. La naturaleza de las medidas dependera de la clase de mercancia que
lleve el vehiculo. En este sentido es importante saber que el personal de la ITV va a tener que situarse debajo del
vehiculo en determinadas fases de la inspeccién y cualquier medida previa a la inspeccién debera tener esto en
cuenta.

Los vehiculos ADR remolcadores no se consideraran de transporte de mercancias peligrosas si se presentan a
inspeccién desenganchados o remolcando un vehiculo que no transporta mercancias peligrosas.

A partir del 1/1/2018 sera necesario en todos los casos, incluso si el vehiculo no transporta mercancias peligrosas
durante la inspeccion, que el correspondiente consejero de seguridad en transporte ADR firme el certificado de
aceptacion de vehiculos que transportan mercancias peligrosas en ITV (que se incluye a continuacion). El
certificado firmado debe ser presentado a la llegada a la Estacién de inspeccién. Sin este documento, no se le
admitira para la inspeccion del vehiculo.

Como alternativa al documento anterior, aquellas cisternas a las que se haya aplicado un proceso de limpieza o
desgasificacion, y no hayan efectuado transporte de mercancias peligrosas hasta su presentacién en la estacion de
ITV, presentaran el certificado de limpieza y desgasificacion correspondiente para poder acceder a las lineas de
inspeccion.

En caso de que el proceso de inspeccién requiera que el vehiculo/remolque esté cargado, la carga debera ser no
peligrosa (si es posible).
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Si, en opinién del responsable del vehiculo, la sustancia cargada durante la prueba tiene alguna caracteristica
inusual, que requiera que se tomen precauciones especiales, debe informar al responsable del centro ITV en la que
se va a realizar la inspeccién (siempre antes de dicha inspeccion).

En todo caso, el numero ONU vy la clasificacion de la sustancia cargada, debe estar indicada en el certificado de
aceptacion de vehiculos que transportan mercancias peligrosas en ITV. Cuando se tengan mercancias
peligrosas cargadas en el momento de la prueba, el vehiculo tiene que estar acompafiado por una persona que tenga
licencia ADR aplicable al tipo de mercancia que lleve. La “Carta de porte” y las instrucciones escritas de manejo de
esa mercancia también se tienen que encontrar en el vehiculo.

MODELO DE CERTIFICADO DE ACEPTACION DE VEHICULOS QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS
PELIGROSAS (aplicable 1/1/2018).
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Certificado de aceptacion de vehiculos que transportan mercancias peligrosas en 1TV
Para entregar en la estacion ITV antes del proceso de inspeccion:

Antes de completar este certificado, por favor, lea todas las notas del reverso.

Seccion 1
Identificacion del vehiculo y la carga.

Matricula del vehiculo o del remolque (si no existiera,
por favor, indique el nimero de identificacion del
vehiculo [VIN]).

) o Ndmero ONU Clase de riesgo
Numero ONU y clasificacion (ver en el reverso) de la Primario Secundario
Gltima o de la presente mercancia cargada en el vehiculo
o0 remolque.

Ahora rellene la Declaracion A o la Declaracion B (solo una de ellas)

Declaracion A
Declaro que la informacioén que he cumplimentado arriba (del vehiculo y la carga) es correcta.
Certifico que el vehiculo arriba identificado ha sido lavado y asegurado para la inspeccion por el personal de ITV.

Frma: . Nombre: ...
Nombre de la empresa: Fecha:
PUeStO €N la eMPreSa: ntel..

Declaracion B
Declaro que la informacion que he cumplimentado arriba (del vehiculo y la carga) es correcta.

Certifico que he leido las notas del reverso y que he tomado todas las precauciones razonables con respecto al vehiculo/remolque

____________ (fecha)

Firma: Nombre:
Nombre de laempresa: Fecha:
PUeSto en la empresa: ntel...

¢ ¥ MINISTERIO Fecha de entrada en vigor: | PAgina 24

".: DE ECONOMIA, INDUSTRIA 01/06/2017 Seccidn |
Y COMPETITIVIDAD

B\




MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.

Version 7.2.0

Preparacién de un vehiculo utilizado para el transporte de mercancias peligrosas para una inspeccion en una estacion

ITV.

1.

Antes de enviar su vehiculo a una inspeccién en una estacion de inspeccion técnica de vehiculos (en adelante I1TV), por
favor, lea las siguientes notas y lleve a cabo los trabajos necesarios para que el vehiculo sea seguro para los ensayos. La
naturaleza de los trabajos de preparacion dependera de la clase de mercancia que lleve el vehiculo. En este sentido, es
importante saber que el personal de la estacion ITV va a tener que situarse debajo del vehiculo en determinadas fases de
la inspeccion, y cualquier medida tomada previa a la inspecciéndebera tener esto en cuenta.

Si se precisa que el vehiculo/remolque esté cargado, la carga deberé ser no peligrosa (si es posible).

Si, en su opinion, la sustancia cargada durante la prueba tiene alguna caracteristica inusual, que requiera que se tomen
precauciones especiales, debe informar a la estacién en la que se va a realizar la inspeccion (siempre antes de dicha
inspeccion).

En todo caso, el nimero ONU vy la clasificacion de la sustancia cargada, debe estar indicado al dorso. Cuando se tengan
mercancias peligrosas cargadas en el momento de la prueba, el vehiculo tiene que estar acompafiado por una persona que
tenga licencia ADR aplicable al tipo de mercancia que lleve. La “Carta de porte” y las instrucciones escritas de manejo
de esa mercancia también se tienen que encontrar en el vehiculo.

Asegurese de que su consejero de seguridad en transporte ADR le firme el certificado cuando las medidas tomadas hayan
finalizado. Es necesario en todos los casos, incluso si el vehiculo no transporta mercancias peligrosas. El certificado
firmado debe ser presentado a la llegada a la estacion ITV. Sin este documento, no se le admitira para la inspeccién del
vehiculo.

Con el proposito de completar el nimero ONU vy la clasificacion de la mercancia (al dorso), la informacion se obtiene del
capitulo 2.1 de la parte 2 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
(ADR 2015).

CLASES DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Puede cambiar su estado instantaneamente a gas, creando

Clase 1 Materias y objetos explosivos . .
asi fuerzas grandes y repentinas.
Peligrosa debido a la presién, pero también puede ser
Clase 2 Gases inflamable y tdxico.
o Se puede vaporizar facilmente, y puede explotar o
Clase 3 Liquidos inflamables quemarse con aire.
Materias solidas inflamables, materias
Clase 4.1 autorreactivas y materias explosivas Se enciende y quema facilmente cuando se calienta.
desensibilizadas solidas
Clase 4.2 Materias que pueden experimentar Encienden y queman inmediatamente en contacto con el
' inflamacion espontanea aire.
Clase 4.3 Materias que en contacto con elagua Producen gases inflamables en contacto con el agua.
desprenden gases inflamables
. Romper facilmente para proporcionar oxigeno para
Clase 5.1 Materias comburentes apoyar la quema.
o - Los compuestos inestables, pueden causar incendios o
Clase 5.2  Perdxidos organicos explosiones.
Clase 6.1 Materias txicas Eilijde ser tragado, inhalado o absorbido a través de la
L . Puede transmitir la enfermedad si se absorbe a través de
Clase 6.2 Materias infecciosas la piel
Clase 7 Materias radiactivas Emitir radiacion capaz de dafiar el cuerpo humano.
Clase 8 Materias corrosivas Ap_e\car muchos materiales, muy perjudiciales para el
tejido humano
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos Otros materiales peligrosos, p.e. Amianto, PCB, etc.

5&.‘

¥ MINISTERIO
-‘: DE ECONOMIA, INDUSTRIA

Y COMPETITIVIDAD

Fecha de entrada en vigor:
01/06/2017

Péagina 25
Seccién |




MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.

Version 7.2.0

CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS
Para interpretar las “Especificaciones Generales” de algunos capitulos se puede utilizar la siguiente tabla:

TABLA DE CLASIFICACION DE CATEGORIAS DE VEHICULOS

(Categorias: Por masa maxima se entendera la masa maxima en carga técnicamente admisible)
Segun Directiva 2007/46/CE, 2002/24/CE, 2003/37/CE o en el Real Decreto 750/2010.

personas y su equipaje

CATEGORIA CLASIFICACIO
POR DESCRIPCION N POR
CRITERIOS DE CRITERIOS
HOMOLOGACIO CONSTRUCCI
N ON
ANEXO Il
R.G.V.
ANEXO Il DIRECTIVA 2007/46/CE - REGLAMENTO (UE) 678/2011
Categoria M Vehiculos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de

Categoria M1

Vehiculos de la categoria M que tengan, como maximo, ocho plazas de asiento
ademas de la del conductor. No dispondran de ningln espacio para viajeros de
pie. El nimero de plazas podra limitarse a una (es decir la del conductor).

10

Categoria M2

Vehiculos de la categoria M que tengan mas de ocho plazas de asiento
ademas de la del conductor y cuya masa maxima no sea superior a 5

toneladas.

Los vehiculos pertenecientes a la categoria M2 podran tener, ademas de las
plazas de asiento, espacio para viajeros de pie.

11,12, 13, 14

Categoria Ms

Vehiculos de la categoria M que tengan mas de ocho plazas de asiento
ademas de la del conductor y cuya masa maxima sea superior a 5 toneladas.
Los vehiculos pertenecientes a la categoria Ms podran tener espacio para

viajeros de pie.

12, 13, 14, 16

REGLAMENTO 107R - DIRECTIVA 2001/85/CE - DIRECTIVA 2007/46/CE

En el caso de los vehiculos con una capacidad superior a 22 viajeros

vehiculos provistos de zonas para viajeros de pie que
Clase | permiten la circulacién frecuente de los viajeros 11,12,13,14
vehiculos destinados principalmente al transporte de
viajeros sentados y disefiados para permitir el transporte
Clase Il de viajeros de pie, pero solamente en el pasillo o en una 11, 12,13, 14
Categoria Mzy zona que no sobrepase el espacio previsto para dos
Ms a3|ﬁnto|s dobles. |
Vehiculos previstos exclusivamente para transportar
Clase lll viajeros sentados. 11,12,13,14
En el caso de los vehiculos con una capacidad no superior a 22 viajeros
Vehiculos disefiados para el transporte de viajeros de pie;
Clase A los vehiculos de esta clase llevan asientos y deben ir 11, 12, 13, 14
preparados para viajeros de pie.
Vehiculos no disefiados para el transporte de viajeros de
Clase B pie; los vehiculos de esta clase no estan preparados para |11, 12, 13, 14
viajeros de pie
. Vehiculos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de
Categoria N :
mercancias.
Categoria N1 | Vehiculos de la categoria N cuya masa maxima no sea superior a 3,5
toneladas. 20, 23, 24
Categoria N2 | Vehiculos de la categoria N cuya masa maxima sea superior a 3,5 toneladas
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CATEGORIA CLASIFICACIO
POR DESCRIPCION N POR
CRITERIOS DE CRITERIOS
HOMOLOGACIO CONSTRUCCI
N ON
ANEXO Il
R.G.V.
pero no a 12 toneladas. 21, 23,25
Categoria Ns Vehiculos de la categoria N cuya masa maxima sea superior a 12 toneladas. 22 23 26

Categoria O

Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancias o de

personas, asi como para alojar personas.

Vehiculos de la categoria O cuya masa maxima no sea superior a 0,75

Categoria O1 toneladas. 40
Cateqoria O Vehiculos de la categoria O cuya masa maxima sea superior a 0,75 toneladas,
g 2 pero no a 3,5 toneladas. 41
. Vehiculos de la categoria O cuya masa maxima sea superior a 3,5 toneladas,
Categoria Os pero no a 10 toneladas. 42
Categoria O4 | Vehiculos de la categoria O cuya masa maxima sea superior a 10 toneladas. 43
RESOLUCION DE CONJUNTO R.E.3.
" Vehiculos a motor con menos de cuatro ruedas
Categoria L
P Vehiculos de dos ruedas de cilindrada < 50 cm® (en caso de motor térmico) y
Categoria L1 velocidad maxima < 50 km/h. 03
P Vehiculos de tres ruedas de cilindrada < 50 cm?® (en caso de motor térmico) y
Categoria L2 velocidad maxima < 50 km/h. 03, 05
p Vehiculos de dos ruedas de cilindrada > 50 cm?® (en caso de motor térmico) o
Categoria Ls velocidad maxima > 50 km/h. 04
Vehiculos de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio longitudinal del
Categoria L4 | vehiculo, de cilindrada > 50 cm® (en caso de motor térmico) o velocidad 04
maxima > 50 km/h.
Vehiculos de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio longitudinal del
Categoria Ls | vehiculo, de cilindrada > 50 cm?® (en caso de motor térmico) o velocidad 05, 06

méaxima > 50 km/h.

DIRECTIVA 2002/24/CE:
nuevos tipos el 09/11/2003 y nuevas matriculas el 09/11/2004

Categoria L

Vehiculos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos, destinados
a circular por carretera, asi como sus componentes o unidades técnicas

Categoria Lle

Ciclomotores: vehiculos de dos ruedas con una velocidad méxima por
construccion no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm?3
(combustidn interna) o potencia continua nominal maxima inferior o igual a 4
kKW (motores eléctricos).

03

Categoria L2e

Vehiculos de tres ruedas con una velocidad maxima por construccién no
superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm?® (motores de
encendido por chispa positiva) o potencia méaxima inferior o igual a 4 kW
(demas motores de combustion interna o motores eléctricos).

03, 05

Categoria L3e

Motocicletas: Vehiculos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada
superior a 50 cm?® y/o con una velocidad maxima por construccion superior a 45
km/h.

04

Categoria L4e

Vehiculos de dos ruedas con sidecar con un motor de cilindrada superior a 50
cm? y/o con una velocidad maxima por construccion superior a 45 km/h.

04

5&:
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N ON
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Categoria L5e Vei;iculos de tres rued_as sim,étricas con un motor,de ciIind_rada superior a 50
cm? y/o con una velocidad méaxima por construccion superior a 45 km/h. 05, 06
Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacio sea inferior o igual a 350 kg., no
incluida la masa de las baterias para los vehiculos eléctricos, cuya velocidad
. méaxima por construccion sea inferior o igual a 45 km/h, de cilindrada inferior a
Categoria L6e igual a 58 cm? (motores de encendido pgr chispa positiva) o potencia maxima 03
inferior o igual a 4 kW (demas motores de combustion interna o motores
eléctricos).
Cuadriciclos cuya masa en vacio sea inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para
Categoria L7e vehigulos destinados'al transpprtg de mercanci_as), pq incl_uida_ la masa de las
baterias para los vehiculos eléctricos, y potencia maxima inferior o igual a 15 06

kW.

REGLAMENTO (UE) 168/2013
fecha de aplicacion 01/01/2017

Categoria L

Vehiculos de motor de dos, tres y cuatro ruedas, asi como a los ciclos de motor, los ciclomotores de
dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o tres ruedas, las motocicletas con sidecar, los

cuadriciclos ligeros o pesados para carretera, y los cuatrimoéviles ligeros y pesado

Vehiculo de motor de dos ruedas Ligero 03
Lle Lle-A Ciclo de motor (disefiados para funcionar a pedal, con una propulsién auxiliar cuyo 03
objetivo principal es ayudar al pedaleo)
Lle-B Ciclomotor de dos ruedas 03
Ciclomotor de tres ruedas 03,05
L2e
L2e-P Ciclomotor de tres ruedas para el transporte de pasajeros 03
L2e-U Ciclomotor de tres ruedas para el transporte de mercancias 05
Motocicletas de dos ruedas 04
L3e-Al | Motocicleta de prestaciones bajas 04
L3 Le3-A2 | Motocicleta de prestaciones medias 04
e
L3e-A3 | Motocicleta de prestaciones altas 04
L3e-
AxE Motocicleta enduro 04
(X=1,2,6
3)
L3e-
AXT (x = | Motocicleta trial 04
1,2,63)
L4e Motocicleta de dos ruedas con sidecar 04
Triciclo de motor 05,06
L5e L5e-A | Triciclo 06
L5e-B | Triciclo comercial 05
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CRITERIOS DE CRITERIOS
HOMOLOGACIO CONSTRUCCI
N ON
ANEXO I
R.G.V.
Cuadriciclo ligero 03
L6e-A | Quad pesado para carretera 03
L6e Cuatrimovil ligero 03
L6e-B | L6e-BP | Cuatrimdvil ligero para transporte de pasajeros 03
Lée-Bu | Cuatrimévil ligero para transporte de mercancias 03
Cuadriciclo pesado 06
Quad pesado para carretera 06
L7e-A | L7e-Al | Quad pesado para carretera A-1 06
L7e-A2 | Quad pesado para carretera A-2 06
L7e L7e-B | Quad pesado todo terreno 06
L7e-B1 |L7e-B1 |Quad todo terreno 06
L76-B2 | L7e-B2 BL_Jggy con asientos yuxtapuestos 06
(side-by-side)
Cuatrimévil pesado 06
L7e-C
L7e-CP | Cuatrimévil pesado para transporte de pasajeros 06
L7e-CU | Cuatrimévil pesado para transporte de mercancias |06
DIRECTIVA 2003/37/CE
Tractor agricola o forestal de ruedas u orugas, de motor, con dos ejes al menos y una
velocidad maxima de fabricacion igual o superior a 6 km/h, cuya funcién resida
; fundamentalmente en su potencia de traccion y que esté especialmente concebido para arrastrar,
Categoria T empujar, transportar y accionar determinados equipos intercambiables destinados a usos agricolas
o forestales, o arrastrar remolques agricolas o forestales. Puede estar acondicionado para
transportar cargas en faenas agricolas o forestales y estar equipado con asientos de
acompafantes
Tractores de ruedas con velocidad méxima de fabricacion < 40 km/h,
via minima de al menos el eje mas cercano al conductor = 1150 mm,
AgFéeAi\g(;cL)EsEso Tl masa en vacio y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo <
FORESTALES 1000 mm.
Tractores de ruedas con velocidad méaxima de fabricacion < 40 km/h, 50
T T2 | via minima < 1150 mm, masa en vacio y en orden de marcha > 600 kg
y altura libre sobre el suelo < 600 mm.
T3 Tractores de ruedas con velocidad méxima de fabricacion <40 km/h 'y
una masa en vacio y en marcha £ 600 kg.
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Tractores zancudos: Cuya velocidad maxima es < 40 km/h.
Tractores disefiados para trabajar cultivos altos y en hileras
g (vifias, etc.). Su bastidor o parte de él es sobreelevado y estan
g | T4.1 | disefiados para transportar o accionar aperos situados en la
é parte delantera, entre los ejes, en la parte trasera o sobre una
E plataforma. En posicion de trabajo su altura libre sobre el suelo
g > 1000 mm.
E’ Tractores de gran anchura: Cuya velocidad maxima es < 40
8 T4.2 km/h. Tractores que se caracterizan por sus grandes 50
g ' dimensiones y destinados especialmente a trabajar en grandes
=] y p J 9
= superficies agricolas.
H Tractores con distancia minima al suelo reducida: Tractores
L= agricolas o forestales con cuatro ruedas motrices, con
3 = velocidad maxima es < 40 km/h, su MMTA no supera las 10t y
= S| T4.3 | larelacion entre MMTA y masa méxima en vacio en marcha es
; 5 < a2,5. Sus equipos intercambiables estan destinados a usos
< g § agricolas y forestales y se caracterizan por el bastidor. Estan
—E4 equipados con una o varias tomas de fuerza.
T5 ‘ Tractores de ruedas con velocidad maxima de fabricacion > 40 km/h.
Tractores de orugas desplazados y dirigidos por orugas.
TRACTORES
DE ORUGAS . .
Los tractores de orugas, asi como los tractores de orugas zancudos se definen 50
C con las categorias C1 a C5 por analogia con las categorias T1 a T5.
Reglamento UE 167/2013
fecha de aplicacion obligatoria 01/01/2016
Tractor: Todo vehiculo agricola o forestal de ruedas u orugas, de motor, con dos ejes al
menos y una velocidad méxima de fabricacion igual o superior a 6 km/h, cuya funcién
resida fundamentalmente en su potencia de traccion y que esté especialmente concebido para
Categoria T arrastrar, empujar, transportar y accionar determinados equipos intercambiables destinados a usos

agricolas o forestales, o arrastrar remolques agricolas o forestales; puede ser adaptado para
transportar cargas en faenas agricolas o forestales y estar equipado con uno o varios asientos de

pasaje

ros

llevara ademas al
final una letra «a» o
«b», seglin la
velocidad para la

«a» en el caso de los tractores de ruedas con una velocidad maxima de fabricacion inferior o igual a 40 km/h
«b» en el caso de los tractores de ruedas con una velocidad maxima de fabricacion superior a 40 km/h

que se haya
disefiado
Tractores de ruedas con via minima del eje mas cercano al conductor
T1 = 1150 mm, masa en vacio y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el
TRACTORES suelo < 1000 mm.
AGRICOLAS O Tractores de ruedas con una via minima inferior a 1150 mm, una masa
FORESTALES en vacio, y en marcha, superior a 600 kg, y una altura libre sobre el
T T2 suelo menor o igual a 600 mm; si el valor de la altura del centro de

gravedad del tractor (medido en relacién con el suelo) dividido por la

media de las vias minimas de cada eje sea superior a 0,90, la
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ANEXO I
R.G.V.

velocidad maxima de fabrica se limitara a 30 km/h.

Tractores de ruedas con una masa en vacio, y en marcha, inferior o

T3 igual a 600 kg.

Tractores zancudos: tractores disefiados para trabajar
cultivos altos y en hileras, como la vifia. Se caracterizan
por tener el bastidor o una parte del bastidor
sobreelevados, de forma que pueden circular
paralelamente a las hileras de cultivo con las ruedas
derechas e izquierdas a un lado y a otro de una o varias
hileras. Estan disefiados para transportar o accionar
aperos situados en la parte delantera, entre los ejes, en
la parte trasera o sobre una plataforma. Cuando el tractor
esta en posicion de trabajo, la distancia libre hasta el
suelo, medida en el plano vertical de las hileras de
cultivo, es superior a 1000 mm. Cuando el valor de la
altura del centro de gravedad del tractor (medido en
relacién con el suelo y utilizando neumaticos montados
normalmente) dividido por la media de las vias minimas
del conjunto de los ejes sea superior a 0,90, la velocidad
maxima de fabricacion no debera superar los 30 km/h

T4.1

Tractores de gran anchura: Tractores que se
caracterizan por sus grandes dimensiones y estan
destinados especialmente a trabajar en grandes
superficies agricolas

T4.2

Tractores con distancia minima al suelo reducida:
Tractores con cuatro ruedas motrices, cuyos
equipos intercambiables estan destinados a usos
agricolas o forestales y que se caracterizan por el
bastidor, estan equipados con una 0 mas tomas de
fuerza, tienen una masa técnicamente admisible
gue no supera las 10 toneladas y en los que la
relacion entre dicha masa y la masa maxima en
vacio en marcha es inferior a 2,5, y cuyo centro de
gravedad, medido desde el suelo y utilizando
neumaticos montados normalmente, es inferior a
850 mm

T4.3

4

[Tractores de ruedas especializados

CATEGORIA

C

Tractores de orugas, desplazados por orugas o por una combinacion de ruedas y

orugas, cuyas subcategorias se definen por analogia con la categoria T.

llevara ademas al
final una letra «a» o
«b», seglin la
velocidad para la
que se haya
disefiado

«a» en el caso de los tractores de ruedas con una velocidad maxima de fabricacion inferior o igual a 40 km/h
«b» en el caso de los tractores de ruedas con una velocidad maxima de fabricacion superior a 40 km/h
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TRACTORES DE
ORUGAS

C

Tractores de ruedas con via minima del eje mas cercano al conductor
= 1150 mm, masa en vacio y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el
suelo < 1000 mm.

C1

Tractores de ruedas con una via minima inferior a 1150 mm, una masa
en vacio, y en marcha, superior a 600 kg, y una altura libre sobre el
suelo menor o igual a 600 mm; si el valor de la altura del centro de
gravedad del tractor (medido en relacién con el suelo) dividido por la
media de las vias minimas de cada eje sea superior a 0,90, la
velocidad méaxima de fabrica se limitard a 30 km/h.

C2

Tractores de ruedas con una masa en vacio, y en marcha, inferior o

C3 igual a 600 kg.

Tractores zancudos: tractores disefiados para trabajar
cultivos altos y en hileras, como la vifia. Se caracterizan
por tener el bastidor o una parte del bastidor
sobreelevados, de forma que pueden circular
paralelamente a las hileras de cultivo con las ruedas
derechas e izquierdas a un lado y a otro de una o varias
hileras. Estan disefiados para transportar o accionar
aperos situados en la parte delantera, entre los ejes, en
la parte trasera o sobre una plataforma. Cuando el tractor
esté en posicién de trabajo, la distancia libre hasta el
suelo, medida en el plano vertical de las hileras de
cultivo, es superior a 1 000 mm. Cuando el valor de la
altura del centro de gravedad del tractor (medido en
relacion con el suelo y utilizando neuméaticos montados
normalmente) dividido por la media de las vias minimas
del conjunto de los ejes sea superior a 0,90, la velocidad
maxima de fabricacion no debera superar los 30 km/h

C4.1

C4

[Tractores de ruedas especializados

Tractores de gran anchura: Tractores que se
caracterizan por sus grandes dimensiones y estan
destinados especialmente a trabajar en grandes
superficies agricolas

C4.2

Tractores con distancia minima al suelo reducida:
Tractores con cuatro ruedas motrices, cuyos
equipos intercambiables estan destinados a usos
agricolas o forestales y que se caracterizan por el
bastidor, estan equipados con una 0 mas tomas de
fuerza, tienen una masa técnicamente admisible
gue no supera las 10 toneladas y en los que la
relacion entre dicha masa y la masa maxima en
vacio en marcha es inferior a 2,5, y cuyo centro de
gravedad, medido desde el suelo y utilizando
neumaticos montados normalmente, es inferior a
850 mm

C4.3

DIRECTIVA 2003/37/CE
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Todo remolque agricola o forestal destinado basicamente a transportar cargas y
Categoria R disefiado para acoplarse a un tractor con fines de explotacion agricola o forestal. Los
remolque s cuya carga es, en parte, transportada por el vehiculo tractor entran dentro de esta
categoria.
R1 Remolques cuya suma de las MMTA’s por eje es < 1500 kg.
R2 Eemolques cuya suma de las MMTA’s por eje es > 1500 kg y < 3500
g.
REMOLQUE R3 Remolques en los que la suma de las MMTA’s por eje es > 3500 kg y
AGRICOLA O < 21000 Kkg.
FORESTAL® R4 Remolques en los que la suma de las MMTA’s por eje es > 21000 kg. 54
R Segun la velocidad para la que fue disefiado el remolque se intercalara en
cada categoria la letra:
“a” para velocidad < 40 km/h.
- “b” para velocidad > 40 km/h.
REGLAMENTO UE 167/2013
fecha de aplicacion obligatoria 01/01/2016
Remolque: Todo vehiculo agricola o forestal destinado principalmente a ser remolcado por un
tractor y destinado principalmente a transportar cargas o al tratamiento de materias, y en el que la
Categoria R relacion entre la masa maxima en carga y la masa en vacio de dicho vehiculo sea igual o superior

a3,0

llevara ademas al final
una letra «a» o0 «b»,
segun la velocidad para la
que se haya disefiado

«a» en el caso de los remolques disefiados para velocidad inferior o igual a 40 km/h
«b» en el caso de los remolques disefiados para una velocidad superior a 40 km/h

Remolques en los que la suma de las masas
R1 técnicamente admisibles por eje es inferior o igual a 1500
kg.
REMOL QUE Remolques en los que la suma de las masas
AGRICOLA O R2 _técni_camgnte admisibles por eje es superior a 1500 kg e
FORESTAL inferior o igual a 3500 kg
Remolques en los que la suma de las masas
R R3 técnicamente admisibles por eje es superior a 3500 kg e
inferior o igual a 21000 kg.
R4 Remolques en los que la suma de las masas
técnicamente admisibles por eje es superior a 21000 kg
DIRECTIVA 2003/37/CE
Dispositivo utilizado en agricultura o silvicultura disefiado para ser remolcado por un
" tractor y que modifica la funcion de éste o le aporta una nueva. Puede llevar una plataforma
Categoria S 3= . . o . i
de carga disefiada y fabricada tanto para albergar los aperos y dispositivos necesarios a dicho
efecto y para almacenar temporalmente las materias producidas o necesarias durante el trabajo
MAQUINARIA s1 MIR destinada a uso agricola o forestal en la que la suma de las
INTERCAMBIABLE MMTA's por eje es < 3500kg 56
REMOLCQDA (MIR) S2 MIR destinada a uso agricola o forestal en la que la suma de las
@ MMTA's por eje es > 3500kg
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Segun la velocidad para la que fue disefiado el remolque se intercalara en
S cada categoria la letra:
- “a” para velocidad < 40 km/h.
- “b” para velocidad > 40 km/h.
REGLAMENTO UE 167/2013
fecha de aplicacion obligatoria 31/12/2017
Equipos intercambiables remolcados: Todo vehiculo utilizado con fines agricolas o
forestales que esté disefiado para ser remolcado por un tractor y que modifique la
funcién de este o le afiada una funcion nueva, que cuente permanentemente con un
apero o esté disefado para el tratamiento de materias, y que puede incluir una
Categoria S plataforma de carga disefiada y fabricada tanto para albergar los aperos y dispositivos

necesarios a dicho efecto, como para almacenar temporalmente las materias producidas
0 necesarias durante el trabajo, y en el que la relacion entre la masa total en carga
técnicamente admisible y la masa en vacio de dicho vehiculo sea inferior a 3,0

Reglamento UE 167/2013 fecha de aplicacion obligatoria 01/01/2016

se afiadira al final la letra
«a» 0 «b», segln la
velocidad para la que se
haya disefiado:

«a» en el caso de los equipos intercambiables remolcados disefiados para una velocidad inferior o igual a 40 km/h
«b» en el caso de los equipos intercambiables remolcados disefiados para una velocidad superior a 40 km/h

EQUIPOS S1 Equipos intercambiables remolcados en los que la suma de las
'gfgﬁéﬁ"g;g%‘f masas técnicamente admisibles por eje es < 3500 kg.
S92 Equipos intercambiables remolcados en los que la suma de las
masas técnicamente admisibles por eje es > g.
S acni dmisibl j 3500 k
VEHICULOS SEGUN REAL DECRETO 750/2010 NO INCLUIDOS EN DIRECTIVAS MARCO.
TRACTORES T5.1@ Tractores de ruedas con velocidad méaxima de fabricacion superior
AGRICOLAS O . a 40 km/h e inferior igual a 50 km/h.
FORESTALES 50
Tractores de ruedas con velocidad méaxima de fabricacion
T T5.2© :
superior a 50 km/h.
MAQUINAS AUTOMOTRICES DE
UN EJE (Moto(;:ultores segun Maquinas automotrices de un eje agricolas, forestales y obras y/o 51
RGV) servicios.
MTC
Maquina automotriz para efectuar trabajos agricolas, forestales y
MAA de obras y/o servicios de la categoria 1 con una velocidad maxima
AU"TﬂéﬁggﬁgEs por construccion < 40 km/h.
(segiin definicion Maquina automotriz para efectuar trabajos agricolas, forestales y
del RGV) MA2 de obras y/o servicios de la categoria 2 con una velocidad maxima | 55, 61 y 64
por construccién > 40 km/h.
MA Maquina automotriz para efectuar trabajos agricolas, forestales y
MA3® de obras y/o servicios de la categoria 3 procedentes de un bastidor
de un vehiculo de la categoria N.
S ¥ MINISTERIO Fecha de entrada en vigor: | Pagina 34

<
2

DE ECONOMIA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

01/06/2017 Seccion |




Version 7.2.0

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.

CATEGORIA ; CLASIFICACIO
POR DESCRIPCION N POR
CRITERIOS DE CRITERIOS

HOMOLOGACIO CONSTRUCCI
N ON
ANEXO I
R.G.V.
TRACTOCARROS . .
(segtin definicién del RGV). Tractocarros para efectuar trabajos agricolas, forestales y de 53
TCA® obras y/o servicios.
R1 Remolqgues en los que la suma de las MMTA’s por eje es > 750 kg
y < 3000 kg.
ig'\é%LgLUAESS R2 Remolques en los que la suma de las MMTA’s por eje es > 3000
FORESTALES Y DE kg y < 6000 kg.
OBRAS Y/O _ 54
SERVICIOS O R3 Remolques en los que la suma de las MMTA’s por eje es > 6000
kg y < 10000 kg.
RA
R4 Remolques en los que la suma de las MMTA’s por eje es >
10000 kg.
s1 Maquinas remolcadas en los que la suma de las MMTA’s por eje
es > 750 kg y < 3000 kg.
MAQUINARIA
'NLESJSL\AC?'S?LE S2 Maquinas remolcadas en los que la suma de las MMTA’s por eje
AGRICOLA es > 3000 kg y < 6000 kg.
FORESTAL Y DE ]
OBRAS Y/O sS3 Maquinas remolcadas en los que la suma de las MMTA"s > 6000
SERVICIOS® kg y < 10000 kg. 56, 62 y 65
MAR sS4 Maquinas remolcadas en los que la suma de las MMTA’s por eje
es > 10000 kg.

(1): Se asimilard a un remolque agricola o forestal todo vehiculo enganchado a un tractor que cuente con un apero permanente
cuando la relacion entre la masa total técnicamente admisible y la masa en vacio de dicho vehiculo sea = 3,0 y el vehiculo no

esté concebido para el tratamiento de materias.

(2): Se asimilara a una maquinaria intercambiable remolcada agricola o forestal todo vehiculo enganchado a un tractor que cuente
con un apero permanente o que esté concebido para el tratamiento de materias cuando la relacién entre la masa total

técnicamente admisible y la masa en vacio de dicho vehiculo sea < 3,0.

(3): Estas subcategorias se establecen a efectos de la homologacion nacional de tipo para estos vehiculos.

(4): Solamente seran consideradas como maquinas automotrices en aquellos casos donde el equipo de trabajo se considere

permanente.

(5): Se excluyen de esta definicion los vehiculos en los que el conductor viaja a horcajadas y el mando de direccién es de tipo

manillar asi como los vehiculos de categoria N definidos en la Directiva 2007/46/CE.

OTROS VEHICULOS NO CONTEMPLADOS EN LAS CATEGORIAS ANTERIORES

. CLASIF. POR
DESCRIPCION (Segun Reglamento General de Vehiculos, CRITERIOS DE
Anexo ) CONSTRUCCION
ANEXO Il R.G.V.
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Otros vehiculos asimilables alos M1

Vehiculo automévil destinado a servicios o a transporte exclusivo de
mercancias, derivado de un turismo del cual conserva la carroceria y 30
dispone Unicamente de una fila de asientos.

Derivado de
turismo

Automovil especialmente dispuesto para el transporte, simultdneo o no, de
Vehiculo mixto mercancias y personas hasta un maximo de 9 incluido el conductor, yenel |31
adaptable gue se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por
personas mediante la adicién de asientos.

Vehiculo construido con propdsito especial, incluyendo alojamiento vivienda
y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o
Autocaravana literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o 32
MMAZ 3.500 kg. similares. Este equipo estara rigidamente fijado al compartimento vivienda:
los asientos y la mesa pueden ser disefiados para ser desmontados
facilmente.

Vehiculo construido con propdsito especial, incluyendo alojamiento vivienda
y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o
Autocaravana literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o 33
MMA> 3.500 kg. |similares. Este equipo estara rigidamente fijado al compartimento vivienda:
los asientos y la mesa pueden ser disefiados para ser desmontado
facilmente.

Otros vehiculos asimilables a los de dos o tres ruedas y cuadriciclos

Vehiculo especial de cuatro o mas ruedas fabricado para usos especificos
muy concretos, con utilizacion fundamentalmente fuera de carretera, con
sistema de direccion mediante manillar, en el que el conductor va sentando
a horcajadas, dotado de un sistema de traccién adecuado al uso fuera de
carretera y cuya velocidad puede estar limitada en funcion de sus
caracteristicas técnicas o uso.

Se exceptlan de esta definicion los vehiculos incluidos en las categorias
definidas en las Directivas Europeas 92/61/CEE y 2002/24/CE.

Quads 6 ATV

66

Vehiculos de obras y servicios

Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas ejes, concebido y

Tractor de obras construido para arrastrar o empujar Utiles, maquinas o vehiculos de obras. | g0

Méaquina de Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas ejes, concebido y
obras automotriz | construido para efectuar trabajos de obras. 61
Maquina de Vehiculo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, y

que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un

obras remolcada tractor de obras o una maquina de obras automotriz. 62
Vehiculo especial autopropulsado, de dos o0 mas ejes, concebido y

Tractor de ) ; p '

S construido para arrastrar o empujar vehiculos de servicio, vagones u otros

servicios 63
aparatos.

Méaquina de Vehiculo especial autopropulsado, de dos 0 mas ejes, concebido y

servicios construido para efectuar servicios determinados. 64

automotriz

Maquina de Vehiculo especial concebido y construido para efectuar servicios

servicios determinados, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o

remolcada empujado por un tractor de servicios 0 una maquina de servicios automotriz. 65

Vehiculos con fines turisticos
Vehiculo especial constituido por una maquina y uno o dos vagones

Tren turistico concebido y construido para el transporte de personas, con fines turisticos, 80
con velocidad méxima limitada y sujeto a las limitaciones de circulacion que
imponga la autoridad competente en materia de trafico.
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OPERACIONES PARCIALES DE INSPECCION
Todas las operaciones de inspeccion, salvo las de identificacién, tienen como finalidad fundamental detectar
anomalias que afecten a los érganos esenciales del vehiculo y a la calidad del medio ambiente, aumentando
su nivel de seguridad vial y de calidad ambiental.
Estas operaciones parciales de inspeccion se han agrupado en capitulos y estan desarrollados en el presente
Manual para los distintos tipos de vehiculos, indicandose en cada punto las especificaciones generales, el
método de inspeccion a seguir, la reglamentacion de referencia, general y particular, y por dltimo la calificacién
de los defectos.

METODO DE INSPECCION

Los métodos utilizados en la inspeccién del vehiculo a fin de realizar las operaciones parciales de inspeccion
referidas, seran los siguientes:

Inspeccién visual
Que un método de inspeccién se considere visual significa que, ademas de visualizar los elementos en
cuestion, el inspector debera, si procede, palparlos, analizar su ruido o inspeccionarlos de cualquier otra
manera apropiada sin la utilizacién de equipos.
Inspeccién mecanizada
Es aquella inspeccion que se realiza con ayuda de alguno de los equipos de los que debe estar dotada la
estacion.
CALIFICACION DE DEFECTOS
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 224/2008, los defectos se clasifican en:
DL: Defectos leves.
DG: Defectos graves.
DMG: Defectos muy graves.

1. Defectos leves (DL):

Defectos que no tienen un efecto significativo en la seguridad del vehiculo o proteccion del medio ambiente y
con los que el vehiculo puede circular temporalmente.

Vienen sefialados en la primera columna de las tablas de calificacion y son defectos que deberan repararse lo
antes posible. No exigen una nueva inspeccién para comprobar que han sido subsanados, salvo que el
vehiculo tenga que volver a ser inspeccionado por haber sido calificada la inspeccién como desfavorable o
negativa.

2. Defectos graves (DG):

Defectos que disminuyen las condiciones de seguridad del vehiculo, ponen en riesgo a otros usuarios de las
vias publicas o a la proteccién del medio ambiente.
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Vienen sefialados en la segunda columna de las tablas de calificacién y son defectos que inhabilitan al
vehiculo para circular por las vias publicas excepto para su traslado al taller, o en su caso, para la
regularizacion de su situacion y vuelta a la Estacion ITV para nueva inspeccion en un plazo no superior a dos
meses, procediéndose conforme al art.11 punto 2 del Real Decreto 2042/94. La inspeccion técnica sera
calificada como desfavorable.

3. Defectos muy graves (DMG):
Defectos que constituyen un riesgo directo e inmediato para la seguridad vial.

Vienen sefialados en la tercera columna de las tablas de calificacién. Si en una inspeccidn técnica
desfavorable el vehiculo acusara defectos de tal naturaleza que la utilizacion del vehiculo constituyese un
peligro para sus ocupantes o para los demas usuarios de la via publica, la estacion ITV calificara el defecto
como muy grave (DMG), y la inspeccion como negativa. En este supuesto, el eventual traslado del vehiculo
desde la estacién hasta su destino se realizara por medios ajenos al propio vehiculo. Una vez subsanados los
defectos, se debera presentar el vehiculo a inspeccién en un plazo no superior a dos meses, procediéndose
conforme al art. 11 puntos 2 y 3 del Real Decreto 2042/94.

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Para la mejor sistematizacion del uso del Manual y facilidad al cumplimentar el Informe de Inspeccién, se ha
dividido el Manual en seis secciones:

| INSPECCIONES DE VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS M, N Y O.

Il INSPECCIONES DE VEHICULOS DE DOS, TRES RUEDAS, CUADRICICLOS Y QUADS.
[l INSPECCIONES DE VEHICULOS AGRICOLAS.

IV INSPECCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS

V INSPECCIONES NO PERIODICAS

VI INSPECCIONES DE TRENES TURISTICOS

En las inspecciones periddicas se aplicara directamente la seccién que le corresponda de las | a IV, segun la
categoria del vehiculo.

En las inspecciones no periddicas se aplicara la seccion V, quedando a lo dispuesto en la parte de inspeccién
unitaria del vehiculo respecto a la seccién y capitulo o capitulos a aplicar.

La seccion VI define un procedimiento para efectuar inspecciones a vehiculos especiales tren turistico,
Cada una de las cuatro primeras secciones, y la seccién VI esta dividida en los siguientes capitulos:

IDENTIFICACION.

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERIA Y CHASIS.
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR.

ALUMBRADO Y SENALIZACION.

EMISIONES CONTAMINANTES!.

aorwdPE

1 No aplicable en trenes turisticos.
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FRENOS.
DIRECCION.
EJES, RUEDAS, NEUMATICOS Y SUSPENSION.
. MOTOR Y TRANSMISION.
10. OTROS.
Cada uno de los capitulos esta dividido en apartados que se corresponden con unidades de inspeccioén, dentro
del sistema que se esta inspeccionando.

©oNo

La seccion V esta dividida en los siguientes capitulos:

1. REFORMAS DE VEHICULOS.
2. INSPECCIONES PREVIAS A LA MATRICULACION DE VEHICULOS

El capitulo 2 esta dividido en apartados que se corresponden con los casos diferentes, en cuanto a inspeccion,
gue se derivan de las normas sobre homologacion de vehiculos. En este caso, se ha afiadido un capitulo
especifico para los vehiculos trenes turisticos.

En las Secciones I, lll, IV, VI, alguno de los apartados no aparece debido a que, en esas categorias de
vehiculos, hay partes del sistema que no son objeto de inspeccibn o no existen. No obstante, para
cumplimentar el Informe de Inspeccién de una manera mas facil, a las unidades de inspeccién que si que se
aplican a estos vehiculos, se les ha mantenido la numeracion del apartado asignada en la Seccién I. Por lo
cual, aparecen saltos en las numeraciones de los apartados dentro de cada capitulo. Se ha procedido
igualmente, por los mismos motivos, con la numeracion y terminologia de los defectos.

La siguiente tabla especifica las secciones aplicables del manual, en funcién de la categoria del vehiculo a
inspeccionar:

APLICACION DE LAS SECCIONES DEL MANUAL SEGUN EL VEHICULO EN LA INSPECCION TECNICA

Categoria Clasificacion segun R.G.V.
10,11,12,13,14,16,20,21,22,23,
Seccion | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3z, O4 24, 25, 26, 30, 31,32, 33, 40, 41, 42, 43,

61(9), 64(9), 55()

L1, L2, L3, La, Ls (O Lie, L2e, L3e, Lae, Lse,

‘A 2 2
Seccién Il Loe, L7e). Q 03, 04, 05, 06, 66, 61(%), 64(%)
. T1, T2, T3, T4, Tsa, Ts2, R (R1,R2,R3,R4),
Seccion I MIR (S1. S2), MA (MAA, MA2), MTC 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Seccion IV | MAR (Si1, Sz, Ss, Sa), RA (R1,R2,R3,R4) 60, 61, 62, 63, 64, 65
Seccién VI | Irenes turisticos 80 (%)

@) Cuando puedan desarrollar una velocidad en llano superior a 40 km/h y tenga una masa maxima superior a
3,5 T., estaran sujetos a inspeccion periddica

@ Vehiculos similares a Quads matriculados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 711/2006

@ Vehiculos categoria MA3.

@ Los trenes turisticos de velocidad maxima limitada por construccion a menos de 25 km/h, estan exentos de
inspeccion periddica.

La seccion V es aplicable a todas las categorias de vehiculos en el caso de inspecciones no periédicas.
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SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

SECCION I: VEHICULOS DE CATEGORIAS
M,N,O
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SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

1. Identificacion

1.1 Documentaciéon
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Se debe garantizar que el vehiculo a inspeccionar sea identificado para evitar, en todo momento,
confusion con relacion a su identidad.

La documentacioén a presentar sera:

- El permiso de circulacion.
- Latarjeta l.T.V.

En caso de no aportar el permiso de circulacion, se admitir4 alguno de estos tres documentos:

= Fotocopia debidamente cotejada del permiso de circulacion.

= Volante a que se hace referencia en el articulo 9 del RD 2042/94, en el que conste: matricula,
fecha de primera matricula y servicio que presta.

= Nota simple de antecedentes emitida por la Jefatura Provincial de Tréfico.

A partir del 1/1/2018 sera necesario en todos los casos, incluso si el vehiculo no transporta
mercancias peligrosas durante la inspeccion, que el correspondiente consejero de seguridad en
transporte ADR firme el certificado de aceptacién de vehiculos que transportan mercancias
peligrosas en ITV (que se incluye en el preambulo). El certificado firmado debe ser presentado a la
llegada a la Estacién de inspeccion. Sin este documento, no se le admitira para la inspeccion del
vehiculo.

b.- METODO
Mediante inspeccidn visual se comprobara la coincidencia de los datos de identificacién reflejados en

la documentacién presentada con el vehiculo a inspeccionar, esto es, su nimero de bastidor y su
namero de matricula, y en su caso, su marca y denominacién comercial.

C.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehiculos, Art.10.
Particular: RD 2042/94, Art. 9.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- No coincidencia de algun dato de identificacion de la documentacién X
presentada con el vehiculo
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SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O
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SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

1.2 Nudmero de Bastidor
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Todo vehiculo, a efectos de identificacion, deberd llevar un nimero de identificacién grabado,
troquelado o inscrito de forma indeleble en el bastidor, estructura autoportante o cualquier otra
estructura analoga.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual del n° de bastidor del vehiculo se comprobara:
- Su existencia.
- Su estado (ilegible, manipulacion aparente, incompleto).
- La coincidencia con el numero que figura en la documentacién.
c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Vehiculos, Arts. 8 y 10.

Particular: Directiva 76/114/CEE

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Inexistencia o imposibilidad de encontrarlo X
2.- Defectos de estado X
3.- No coincide con el que figura en la documentacion X
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SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

1.3 Placas de matricula.
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Las placas de matricula deben pertenecer a tipos previamente homologados.

Las placas de matricula instaladas en lo vehiculos de las categorias M, N y O, deberan
corresponder con las caracteristicas indicadas en las tablas siguientes:

i CATEGORIA DE VEHICULO
DlMEDNESION M1 Mz, M3, N1, N2, N3 02, 03,04 @D
PLACA (mm) | pEL ANTERA | TRASERA | DELANTERA| TRASERA | DELANTERA| TRASERA
520X110 Sli S| Si SlI NO Si
340X220 Sli S| Si SlI NO Si
340X110 S1@ S1@ NO NO NO NO
220X160 SI® SI® NO NO NO NO

(1) Los remolques y semirremolques con M.M.A. < 750kg llevaran una sola placa en su parte posterior, de igual contenido que la del vehiculo

tractor.
(2) Para vehiculos que, por construccion, el emplazamiento para la placa de matricula no permite la colocacion de la placa 520 x 110mm.
(3) Para vehiculos que, por construccion, el emplazamiento para la placa de matricula no permite la colocacion de la placa 340 x 110mm.

TIPO DE MATRICULACION COLOR DE PLACA

FONDO CARACTERES
Ordinaria (categoria M, N) BLANCO NEGRO
Ordinaria (categoria Oz, Oz, O4) ROJO NEGRO
Cuerpo diplomético ROJO BLANCO
Organizaciones internacionales AZUL BLANCO
Oficina consular VERDE BLANCO
Personal técnico administrativo AMARILLO NEGRO
Turistica BLANCO NEGRO
Historico BLANCO NEGRO
Temporales de particulares VERDE BLANCO
Temporales de empresas ROJO BLANCO

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:

- Su existencia y nimero segun lo reglamentado.
- Su estado: legibilidad.
- La coincidencia con el nimero de matricula que figura en la documentacion.
- Su emplazamiento y visibilidad. En lo relativo a:
- Altura borde inferior
- Las inscripciones reglamentarias.

- Lafijacion.
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- Enel caso de Oz se admitir4 la colocacion de las dos placas de matricula en un solo espacio
homologado, cumpliendo las prescripciones técnicas exigibles por la homologacion para la
colocacioén de las placas de matricula trasera, del vehiculo tractor y del remolque.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General:

Particular:

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Orden Ministerial 20/09/85.
Orden Ministerial 15/09/2000
Orden Ministerial PRE/52/2010
Orden IET/1624/2012
Directiva 70/222/CEE.
Reglamento (UE) 1003/2010

Reglamento General de Vehiculos, Arts. 25, 49 y Anexo XVIII.

Calificacion
DL | DG | DMG
1.- Inexistencia o numero de placas no reglamentario X
2.- Defectos de estado X
2.1 Siimpiden la legibilidad X
3.- Ocultacidn total o parcial de la placa de matricula X
4.- Placas no reglamentarias X
5.- Emplazamiento no reglamentario X
6.- Placas con adornos, signos o caracteres no reglamentarios X
7.- Fijacion defectuosa X
7.1 Si existe riesgo de desprendimiento X
8.- No coincidencia con el nimero que figura en la documentacion X
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2. Acondicionamiento exterior, carroceriay chasis.

2.1 Antiempotramiento delantero
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES
Los vehiculos obligados de las categorias N2 y Nz matriculados a partir del 10/08/2004 deben
disponer de un dispositivo de antiempotramiento delantero y no se aplicara a:
e Los vehiculos todo terreno de las categorias N2 y N3 segun la Directiva 70/156/CEE ¢ Directiva
2007/46/CE.
e Los vehiculos cuyo empleo sea incompatible con lo dispuesto en materia de proteccién
delantera contra el empotramiento.
Los vehiculos de la categoria N2 cuya masa méxima no supere las 7,5 toneladas Unicamente
cumpliran el requisito sobre la distancia al suelo establecido en la directiva 2000/40/CE.
b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:
- La existencia en vehiculos obligados a llevarlo.
- El estado del dispositivo.
- Lafijacion.
C.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA.
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.18.
Particular: Directiva 2000/40/CE.
Reglamento CEPE/ONU 93 R.
d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS
Calificacion
DL DG | DMG
1.- Inexistencia en vehiculos obligados a llevarlo X
2.- Defectos de estado X
2.1 Si impiden su funcién X
3.-Fijacion defectuosa con riesgo de desprendimiento X
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2.2 Carroceriay chasis.
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos deben estar construidos y equipados de forma que no tengan en su exterior,
adornos u otros objetos con aristas salientes que presenten peligro para sus ocupantes o para los demas
usuarios de la via publica. En concreto, los érganos mecéanicos y su equipo complementario deben estar
construidos y protegidos de manera que durante su funcionamiento y utilizacion no constituyan peligro para
las personas, aun cuando el vehiculo esté detenido.

Adicionalmente, todos los componentes de la carroceria y el chasis del vehiculo deben encontrarse en buen
estado en cuanto a su integridad y sujecion.

Por tanto, la carroceria debe estar libre de defectos que puedan afectar a la integridad del vehiculo o a la
seguridad de las personas.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:

- El estado estructural del chasis y de la carroceria prestando especial atencién a los efectos de
oxidacién o corrosién y a eventuales problemas de sujecién. La corrosion se podra verificar
mediante presion en el lugar afectado para evaluar su importancia. Esta comprobacion incluira la
verificacion de la ausencia de reparaciones inadecuadas.

- En su caso, el acoplamiento de la carroceria al chasis.

- En su caso, el estado general de los largueros, travesafios, suelo y piso. Los largueros y
travesafios no pueden presentar taladros en las alas (salvo los previstos en origen por el
fabricante del autobastidor), ni deformaciones mecanicas ni areas de corrosion. Respecto al suelo
y al piso, se prestara especial atencién a su sujecion.

- En las plataformas portacontenedores, el buen estado de los anclajes.

- La inexistencia de aristas vivas o cortantes que puedan causar lesiones a los usuarios de la via
publica.

- La existencia del tapon del depésito de carburante. Si puede abrirse accidentalmente.

- En su caso, la adecuada fijacién de los paragolpes y su buen estado prestando especial atencion
a la deteccion de aristas vivas o cortantes.

- En su caso, la existencia de paragolpes delantero y trasero.

- Eventuales entradas de humos del motor o del escape en el espacio destinado a los ocupantes

- La instalacién eléctrica: estado del cableado con especial atencion a encintado, fijaciones,
aislamiento y proximidad a puntos calientes o en movimiento.

- Eventuales pérdidas de fluidos en equipos auxiliares de accionamiento hidraulico.

C.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA.
General: Reglamento General de Vehiculos, Arts. 11.9y 12.1.
Particular: Directiva 77/389/CEE.

Directiva 74/483/CEE o Reglamento CEPE/ONU 26 R.
Directiva 92/114/CEE (s6lo para vehiculos de la categoria N).

5 ¥ MINISTERIO Fecha de entrada en vigor: | Pagina 47
".: DE ECONOMIA, INDUSTRIA 01/06/2017 Seccioén |
)y Y COMPETITIVIDAD




MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.
Version 7.2.0

SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Defectos de estado (6xidos, perforaciones, desperfectos, etc) X
Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a:
1.1 Los amarres de la cabina o carroceria al chasis X (X)
1.2 Las articulaciones de las cabinas basculantes X (X)
1.3 Los largueros y travesafios X (X)
1.4 Pisos y bajos X (X)
2.- Anclajes de portacontenedores inexistentes o deteriorados, X
impidiendo su funcién
3.- Existencia de aristas vivas o cortantes X
4.- Inexistencia del tap6n del depésito de combustible o
et . X
posibilidad de apertura accidental
6.- Elementos de la carroceria o chasis, sueltos o con fijacion X
defectuosa (paragolpes, cubrecarter, pasos de rueda, etc)
6.1 Si existe riesgo de desprendimiento X
7.- En su caso, inexistencia de algun paragolpes X
8.- Entrada de humos en el espacio destinado a ocupantes X
9.- Defectos en lainstalacién eléctrica X
9.1 Si existe riesgo de cortocircuito X
10.- Pérdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento X
hidréulico
10.1 Con goteo continuo X
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Dispositivos de acoplamiento
ESPECIFICACIONES GENERALES

Este apartado se aplicard a los dispositivos de acoplamiento de los vehiculos de motor y sus
remolques y a la fijacién de dichos dispositivos a los vehiculos.

Los dispositivos de acoplamiento instalados en vehiculos de la categoria M1 deben estar debidamente
homologados segun la Directiva 94/20/CEE. Este requisito es obligatorio desde el 01/01/96 para los
nuevos tipos y desde el 1/1/98 para las nuevas matriculaciones (OM de 24/04/96, B.O.E. n° 114 de
10/05/96).

Los dispositivos de acoplamiento instalados en vehiculos de otras categorias deben estar
debidamente homologados segun la Directiva 94/20/CEE, desde el 26/01/2000 para los nuevos tipos
y desde el 26/01/2001 para las nuevas matriculaciones (OM de 14/6/99, BOE n° 162 de 08/07/99).
Los remolques cuya M.M.A. sea < 1.500 kg que no estén provistos de un sistema que asegure el
frenado del remolque en caso de rotura del dispositivo de acoplamiento mecéanico, deberan estar
provistos de un dispositivo secundario (cadena, cable, etc.)

METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:

- Laanotacion en la tarjeta ITV. (NOTA: Caso de no estar anotada, debe considerase como defecto 10.6.1).

- Los dispositivos de acoplamiento instalados deben coincidir con lo anotado en la tarjeta ITV.

- El estado de los dispositivos de acoplamiento, verificando el funcionamiento de la instalacion
eléctrica.

- Lafijacién de los dispositivos.

- Enlos remolques con M.M.A < 1.500 kg la existencia del dispositivo secundario.

- La existencia de manipulaciones en los dispositivos de acoplamiento.

- La eventual ocultacién visual, aun parcial, de la placa de matricula o de algun dispositivo de
alumbrado o sefializacion luminosa cuando el dispositivo no estd en uso, siendo fijo y/o su
emplazamiento no coincida con su homologacion.

REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 13.
Real Decreto 866/2010

Particular: Directiva 94/20/CEE.
Reglamento CEPE/ONU 102 R para los dispositivos de acoplamiento corto (DAC).
OM 20/09/85 para caravanas y remolques ligeros.
Reglamento CEPE/ONU 55R
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d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS
Calificacion
DL DG | DMG
2.- No coincidencia con los datos que figuran en la tarjeta ITV X
3.- Defectos de estado que afecten a la seguridad X
4.- Inexistencia o funcionamiento defectuoso o defectos de estado de la X
instalacién eléctrica
5.- Fijacion defectuosa con riesgo de desprendimiento X (X)
6.- En remolques con M.M.A < 1.500 kg inexistencia del dispositivo X
secundario
7.- Manipulaciones en los dispositivos de acoplamiento X
8.- Ocultacién visual de la placa de matricula o de algin dispositivo de X
alumbrado o sefializacion luminosa
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2.4 Guardabarros v dispositivos antiproyeccion.

a.-

ESPECIFICACIONES GENERALES

La carroceria de los vehiculos estara disefiada de forma que se eviten en lo posible las salpicaduras
de las ruedas o, en caso contrario, los vehiculos deberan estar equipados con protecciones
adecuadas a tal efecto.

Los vehiculos de las categorias N2 (con MMA > 7,5 toneladas), N3, Os y O4 matriculados con
posterioridad a 01/01/99 (excepto los vehiculos con cabina incorporada al bastidor, vehiculos sin
carroceria, vehiculos “todo terreno” definidos en la Directiva 70/156/CEE vy los vehiculos para los que
la presencia de dispositivos antiproyeccion sea incompatible con el uso al que estan destinados),
deben estar equipados con sistemas antiproyeccion homologados.

METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

La existencia de guardabarros o sistemas antiproyeccion reglamentarios.
La fijacion.

El estado general.

El emplazamiento y la configuracion, en lo relativo a:

Guardabarros
- Cubre al menos el ancho del neumatico.

Faldilla posterior

- Ensu caso, homologada y cubre totalidad banda rodadura
- En su caso, dispone de faldillas intermedias

Dispone de dispositivo antiproyeccion

Altura de la faldilla al suelo

Faldilla exterior

- En su caso existencia y homologacion
- Existencia de dispositivo antiproyeccion
- Separacién al neumatico, si esta conformada por guardabarros/carroceria

REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 12.6.

Particular: Para vehiculos de las categorias N2 (con MMA > 7,5 t), N3, Oz y Ou:
Directiva 91/226/CEE.

Reglamento (UE) 109/2011
Para vehiculos de la categoria M1: Directiva 78/549/CEE.
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d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS
Calificacion
DL | DG | DMG
1.- Inexistencia de guardabarros o sistemas antiproyecciéon en vehiculos X
0blIgados @ 11EVArIOS ... e e s
2.- Fijacion defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento ........... X
3.- Defectos de estado de guardabarros que impidan su funcion ...........ccccceeens X
4.- Inexistencia de dispositivos antiproyeccion en vehiculos obligados a X
LTSI 1 Lo E T PP PPN
5.- Fijacion defectuosa de dispositivos antiproyeccion con riesgo de X
(o FoXY ol C=T Yo LT a 0T T=T 0 Ko T PP PPPPPn
6.- Defectos de estado de dispositivos antiproyeccién que impidan su funcién . X
7.- Incumplimiento de emplazamiento y/o configuracion los requisitos X
tECNICOS rEGIAMENTANIOS .iiiiiiiiiiiiiee e et e e e e e e s e e e e s e sn e e e e e s e snnrrrreeeaeeaaan
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2.5 Limpiay lava parabrisas
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Si el vehiculo est4 provisto de un parabrisas de dimensiones y forma tales que el conductor, desde su
puesto de conduccién, no pueda ver normalmente la via hacia delante mas que a través de los
elementos transparentes de dicho parabrisas, debera estar provisto de dispositivos limpia y
lavaparabrisas (excepto vehiculos matriculados antes del 01/01/74).

b.- METODO
Mediante una inspeccién visual se comprobara:
- La existencia de los dispositivos de limpia y/o lavaparabrisas.
- Su correcto funcionamiento.

- La superficie barrida.
- El estado de las escobillas.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.4.

Particular: Directiva 78/318/CEE.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Inexistencia de los limpia y/o lavaparabrisas X
2.- El limpiaparabrisas no funciona X
3.- Lavaparabrisas no funciona adecuadamente X
4.- Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas X
5.- Escobillas defectuosas X
5.1 Si no cumplen su funcién X
6.- Inexistencia de las escobillas X
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2.6

Protecciones laterales

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos de las categorias Nz, N3, Os y Oas, matriculados a partir del 01/04/2005, deberan
disponer de dispositivos homologados de proteccién lateral.

Se exceptlan de esta prescripcion a:

- Los tractocamiones para semirremolques.

- Los remolques destinados al transporte de piezas de gran longitud.

- Los vehiculos en los que la existencia de estos dispositivos sea manifiestamente incompatible
con su utilizacion.

METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:

- La existencia en vehiculos obligados a llevarlas.
- El estado de los dispositivos.
- Sufijacion.
- El emplazamiento y configuracion, en lo relativo a:
- Distancia de la proteccion a borde de ruedas o elementos fijos
- Altura al suelo del borde inferior
- Profundidad del larguero (a carroceria/neumatico)
- Separacioén entre largueros

REGLAMENTACION DE REFERENCIA.
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.17.
Particular: Directiva 89/297/CEE

Reglamento CEPE/ONU 73 R.

INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL | DG | DMG

1.-

Inexistencia en vehiculos obligados allevarlas .........cccoceiiiiiiiiiiiiiiesiiiieeanns

2.-

Fijacién defectuosa con riesgo de desprendimiento......cccccevieieeiiiiieeiiinnenn,

3.-

Estado defectuoso que impida SU fUNCION.......coii i

4.

XX | XX

Incumplimiento de emplazamiento y/o configuracion ........ccccccceeveeiicineeennen.
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2.7 Proteccidn trasera.
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Todo vehiculo debe estar construido y/o equipado de manera que ofrezca en toda su anchura una

proteccion eficaz contra el empotramiento de los vehiculos de las categorias M1 y N1 que choquen en su
parte trasera.

- Los vehiculos de las categorias M1, M2, Ms, N1, O1 y Oz, se considera que cumplen con lo anterior
Si:

i) la altura libre sobre el suelo de la parte trasera del vehiculo en vacio no supera los 550 mm

sobre una anchura no inferior a la maxima anchura del eje trasero mas ancho menos 100 mm
como maximo por cada lado.

Esta condicion sera respetada a 450 mm desde la parte mas trasera del vehiculo
o0 bien si,
ii) el vehiculo esté equipado con un dispositivo de proteccion trasera homologado

o bien si,

iii) la parte trasera del vehiculo esta construida y/o equipada de manera que las partes que la

integren puedan considerarse como elementos que sustituyan al dispositivo de proteccion
trasera.
- Los vehiculos de las categorias N2, N3, Oz y Oa, se consideran que cumplen con lo anterior si:
i) el vehiculo esta equipado con un dispositivo de proteccién trasera homologado

o bien si,

i) la parte trasera del vehiculo esta constituida y/o equipada de manera que las partes que la

integran puedan considerarse como elementos que sustituyan al dispositivo de proteccion
trasera.

- Estan exentos de cumplir lo anterior:
i) los tractocamiones para semirremolques
ii) los remolques destinados al transporte de piezas de gran longitud

iii) los vehiculos en los que la existencia de este dispositivo sea manifiestamente incompatible
con su utilizacion.
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b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:

- La forma de la parte posterior del vehiculo para determinar si necesita un dispositivo de
proteccion trasera homologado.
- Su existencia en vehiculos obligados a llevarla y no estén exentos.
- El estado del dispositivo.
- Sufijacion.
- El emplazamiento y configuracion, en lo relativo a:
- Altura al suelo
- Distancia a parte trasera del vehiculo
- Altura del dispositivo
- Anchura del dispositivo

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA.
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.16 y Anexo IV.
Particular: Directiva 70/221/CEE para vehiculos de las categorias M, Ny O.
Reglamento CEPE/ONU 58 R para vehiculos de las categorias N2, N3, Oz y Oas

O.M. de 25-5-82 y 25-3-83 (Alternativos para vehiculos matriculados hasta
el 11/09/07) para vehiculos con M.M.A. > 3500 kg.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.-Inexistencia en vehiculos obligados allevarla X
2.- Defectos de estado X
2.1 Si no cumple su funcién X
3.- Salientes peligrosos X
4.- Fijacion defectuosa con riesgo de desprendimiento X
5.- Incumplimiento de emplazamiento y/o configuracion X
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2.8 Puertas vy peldafios
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Las puertas de los vehiculos deben tener cerraduras y 6rganos de fijacion de manera que impidan su

apertura no deseada y permitan la evacuacion de los ocupantes en caso de accidente.

Los peldafios o estribos y asideros deberan ofrecer la seguridad adecuada para el uso al que estan

destinados y estar libres de aristas cortantes y grietas o fisuras que puedan poner en peligro a las personas

o dificultar su funcién.

b.- METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

- El funcionamiento correcto de las cerraduras que impida la apertura no deseada de las puertas.

- Laexistencia y el estado de las puertas, bisagras, manillas y montantes.

- Ensu caso, la existencia de peldafios y su funcionamiento cuando sean retractiles.

- Que los peldafios de acceso mantengan su condicion antideslizante.
- La verificacion de que un peldafio no sea un cubo de rueda.
- La existencia y estado de los asideros cuando sean obligatorios.

- El funcionamiento correcto del mecanismo de cierre del capot delantero.

- La existencia y funcionamiento de dispositivos reglamentarios que permitan la apertura y el cierre de
las puertas de acceso de personas del vehiculo, tanto desde el exterior como desde el interior del

mismo.
c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 12.3

Particular: Directiva 70/387/CEE
Reglamento CEPE/ONU 11 R

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Las cerraduras y 6rganos de fijacion, no cumplen con su funcion X
2.- Peldafios, puertas, bisagras, manillas o montantes inexistentes o X
defectuosos
3.- Peldafios de acceso deslizantes X
4.- Peldafio de acceso en cubo de rueda X
5.- Inexistencia o deterioro de asideros cuando sean obligatorios X
6.- Mecanismo de cierre capot delantero defectuoso X
7.- Inexistencia de peldafios cuando sean obligatorios X
8.- Inexistencia o no funcionamiento de dispositivos reglamentarios X
que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior
y exterior
5 ¥ MINISTERIO Fecha de entrada en vigor: | Pagina 57
".: DE ECONOMIA, INDUSTRIA 01/06/2017 Seccion |
) § Y COMPETITIVIDAD




MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.
Version 7.2.0

SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

2.9 Retrovisores

a.- ESPECIFICACIONES GENERALES
Los vehiculos de las categorias M y N deberan estar equipados con espejos retrovisores de acuerdo
con las tablas que se incluyen a continuacion, teniendo en cuenta su clase, nimero y fecha de
obligatoriedad.

— Los espejos retrovisores se clasifican como sigue:

Clase I: Retrovisor interior.

Clase ll: Retrovisor exterior principal (grande).
Clase lll Retrovisor exterior principal (pequefio).
Clase IV: Retrovisor exterior gran angular.
Clase V: Retrovisor exterior de proximidad (*)
Clase VI: Retrovisor exterior frontal (*).

(*) Los retrovisores de las clases V y VI deben instalarse en los vehiculos de tal manera que, en todas las posiciones posibles
de regulacion, ningan punto de dichos retrovisores o de sus soportes esté situado a una altura de menos de 2 m. del suelo
estando el vehiculo con la carga correspondiente a su MTMA. No obstante, dichos retrovisores estaran prohibidos en los
vehiculos cuya cabina tenga tal altura que no sea posible cumplir esta disposicion: en este caso no se exigird ningln otro
dispositivo de vision indirecta.

Retrovisores obligatorios y opcionales para vehiculos de la categoria M1

Retrovisores exteriores
Retrovisor De proximidad Frontal
Fech_a de y Interior Principales Gran angular (@l menosa2m. | (al menosa2m.
matriculacién por encima del por encima del
suelo) suelo)
Clase | Clase Il | Clase IlI Clase IV Clase V Clase VI
hasta : . _
14/04/77 Uno o varios espejos retrovisores
desde colnljatjdc('zor 1 lado 1 lado
14104777 obligatorio y conductor conductor
hasta 1 Opcional |1 opcional 1 lado 1 Ia_do 1 lado pasajero 1 opcional
1/10/90 asajero pasajero opcionales
obl?gatojrio(l) @| opcionales P
Desde 1 lado 1 lado
conductor 1 lado
1/10/90 . . . . conductor
h 1 obligatorio . obligatorio y conductor .
asta ) 1 opcional 1 lado 1 lado 1 lado pasaiero 1 opcional
25/01/2010 e pasajero . cicr))nal els
on))cioerI ®) opcionales P
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1 lado 1 lado 1 lado
1 lado
1 conductory | conductory conductor
Desde obligatorio® 1 lado 1 lado 1 lado conductor 1 opcional
26/01/2010 . ; ) 1 lado pasajero
pasajero pasajero pasajero :
; : I ; opcionales
opcionales | obligatorio opcionales

(1) En los vehiculos con ventanilla posterior de dimensiones suficientes y cuya carga con remolque no dificulten la
visibilidad el espejo retrovisor de la derecha puede ser reemplazado por uno interior.

(2) Cuando el retrovisor interior no permita los requisitos de visibilidad especificados en la
reglamentacion vigente podra ser reemplazado por uno exterior derecho de la clase |l

(3) Se admiten los retrovisores de la clase II.

(4) A menos que el retrovisor no proporcione visibilidad posterior, en cuyo caso sera opcional

(excepto cuando realicen transporte escolar)

Retrovisores obligatorios y opcionales para vehiculos de las categorias M2y Ms

Retrovisores exteriores

Frontal

Fecha de Retrovisor De proximidad
matriculacié | Interior Principales Cren enpnley | EMEESAZM, ) (EMENES 22 i,
por encima del por encima del
n suelo) suelo)
Clase | Clase Il Clase Il Clase IV Clase V Clase VI
14/04/77
desde ioﬁggctor 1lado 1 lado
14/04/77 conductor conductor
hasta 1 opcional 31/ lado No autorizado |1 lado y 1 opcional
01/10/90 pasajero pasajero 1 lado pasajero
obligatorio® opcionales opcionales
1 lado 1 lado
1 conductor conductor
desde 1 opcional 1 pasajero | No autorizado | 1 lado conductor 1 opcional
01/10/90 P y 1 pasaj . 1 lado pasajero P
obligatorios pasajero )
) opcionales
opcionales

(1) En los vehiculos con ventanilla posterior de dimensiones suficientes y cuya carga con remolgue no
dificulten la visibilidad el espejo retrovisor de la derecha puede ser reemplazado por uno interior.

Retrovisores obligatorios y opcionales para vehiculos de las categorias N1

Fecha de
matriculacio
n

Retrovisores exteriores

Frontal

Retrovisor De proximidad

Interior Principales Srem emeuler | EL e a2, ) () mEes &2,
por encima del por encima del
suelo) suelo)

Clase | Clase Il | Clase Il Clase IV Clase V Clase VI

<
2
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Retrovisores exteriores

Fecha de Retrovisor De proximidad | Frontal
matriculacié | Interior Principales Gzl alnglar | G BEEE A2 m. ) (Gl WE0Es 8 2 .
por encima del por encima del
n suelo) suelo)
Clase | Clase Il Clase lll Clase IV Clase V Clase VI
hasta Uno o varios espejos
14/04/77 retrovisores
desde 1 lado 1 lado
conductor y | conductor 1 lado
14/04/77 . . 1 lado
h 1 1 lado obligatorio y 1 | conductor y .
asta opcional asajero lado pasajero |1 lado conductor y 1 opcional
01/10/90 P pasaj 0 pasa ) 1 lado pasajero
opcionales | obligatorio pasajero ional
(DE) opcionales opcionaies
desde (1:olﬁgﬁctor 1 lado 1 lado
01/10/90 Y | conductor 1lado
hasta (1)in atorio® 1a|1§g'(;ro obligatorio y 1 g()lgggctor conductor y 1 opcional
25/01/2010 9 hasay lado pasajero . 1 lado pasajero
opcionales . 3) pasajero )
opcional . opcionales
opcionales
1 lado 1 lado 1 lado 1 lado
1 conductor y conductor
Desde obligatorio® | 1 lado conductor y 1 1 lado conductor 1 opcional
26/01/2010 9 ) lado pasajero ; 1 lado pasajero P
pasajero ) (3 | basajero )
. obligatorios ; opcionales
opcionales opcionales

(1) En los vehiculos con ventanilla posterior de dimensiones suficientes y cuya carga con remolque no
dificulten la visibilidad el espejo retrovisor de la derecha puede ser reemplazado por uno interior.

(2) Cuando el retrovisor interior no permita los requisitos de visibilidad especificados en la
reglamentacion vigente podra ser reemplazado por uno exterior derecho de la Clase lll.

(3) Se admiten los retrovisores de la clase Il.

(4) A menos que el retrovisor no proporcione visibilidad posterior, en cuyo caso sera opcional.

Retrovisores obligatorios y opcionales para vehiculos de la categorias N2< 7.5 toneladas

Retrovisores exteriores

De
: o Frontal
Feene de E?farrci)glsor Principales Sl proximidad | @i menos a2 m.
matriculacion P angular (@l menosazm. | ;¢ encima del
por encima del suelo)
suelo)
Clase | Clase Il Clase Il Clase IV Clase V Clase VI
hasta Uno o varios espejos
14/04/77 . Pel
retrovisores
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Retrovisores exteriores

obligatorios

obligatorios ¥

obligatorio @
3)

De
. . Frontal
Fecha de E?grci)g:sor Principales S proximidad " @i menos a2 m.
matriculacion P angular (@lmenosa2m. | 5o encima del
por encima del suelo)
suelo)
Clase | Clase Il Clase lll Clase IV Clase V Clase VI
desde clzc:ﬁggctor 1 lado 1 lado
14/04/77 conductor y
. y No conductor y .
hasta 1 opcional . 1 lado 1 opcional
1 lado autorizado |1 lado )
01/10/90 ) ; pasajero
pasajero pasajero ;
; — ; opcionales
obligatorios opcionales
desde 1 lado 1 lado 1 lado
01/10/90 conductory | conductory
. conductory 1 |No :
hasta 1 opcional . . 1 lado 1 lado 1 opcional
lado pasajero | autorizado . .
01/01/2000 . . pasajero pasajero
obligatorios : )
opcionales opcionales
1 lado
1 lado
desde 1 lado conductor ggg%ﬂfﬁ;
01/01/2000 1 opcional conductor_y 1 |No _ opcional y 1 lado 1 opcional® ®)
hasta lado pasajero |autorizado |1 lado asaiero
26/07/2008 obligatorios pasajero pasajero @
) . |Obligatorio
Obligatorio @
1 lado
1 lado conductor
L lado conductory | opcional y
Desde . conductor y No , @6
27/07/2008 1 opcional lado pasajero | autorizado L Iad_o L Iad_o 1 opcional
pasajero pasajero

(1) En los vehiculos con ventanilla posterior de dimensiones suficientes y cuya carga con remolque no dificulten la
visibilidad el espejo retrovisor de la derecha puede ser remplazado por uno interior.

(2) Los retrovisores de la clase V y de la clase VI deberan instalarse en los vehiculos de tal manera que en todas las
posiciones de regulacién, ningin punto de dichos retrovisores o de sus soportes esté situado a una altura de
menos de 2 metros del suelo, estando el vehiculo con el vehiculo con la carga correspondiente a su masa de
carga maxima técnicamente admisible.
No obstante, dichos retrovisores estaran prohibidos en los vehiculos cuya cabina tenga tal altura que
no sea posible cumplir esta disposicién; en este caso no se exigira ningun otro dispositivo de vision

indirecta.

(3) En caso de que el campo de vision pueda obtenerse mediante una combinacién del campo de vision de un
retrovisor gran angular de la clase IV y un retrovisor frontal de la clase VI, no sera obligatoria la instalacién de un
retrovisor de proximidad de la clase V.

(4) Opcional si no puede montarse un retrovisor de la clase V
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(5) En el caso de que el campo de vision descrito de un retrovisor frontal, pueda obtenerse con otro dispositivo de
vision indirecta, homologado de conformidad con la parte B del anexo I, podra utilizarse tal dispositivo en lugar de
un retrovisor.

Si los vehiculos de estas categorias con otras caracteristicas de fabricacion relativas a la carroceria
no pueden cumplir las especificaciones mediante un retrovisor frontal, debera utilizarse un dispositivo
con camara y monitor. Si ninguna de estas opciones proporciona un campo adecuado de visién, se
utilizaré cualquier otro dispositivo de visién indirecta.
Retrovisores obligatorios y opcionales para vehiculos de las categorias N2> 7,5 toneladas y Ns
Retrovisores exteriores
Fecha de Retrovisor De proximidad | Frontal
matriculacié | Interior Principales erem enguler || EMEES A2, | (EmEDeS &8 il
por encima del por encima del
n suelo) suelo)
Clase | Clase Il Clase lll Clase IV Clase V Clase VI
hasta Uno o varios espejos
14/04/77 . Pel
retrovisores
1 lado
desde 1 lado
14/04/77 conductor No }:oligﬁctor conductor
hasta 1 opcional y . y 1 opcional
1 lado autorizado y .
01/10/90 . . 1 lado pasajero
pasajero 1 lado pasajero oocionales
obligatorios® opcionales P
desde 1 lado 1 lado
01/10/90 1 lado conductor conductor
: conductory 1 | No opcional y opcional y .
hasta 1 opcional : . . . 1 opcional
01/01/2000 lado pasajero |autorizado |1 lado pasajero |1 lado pasajero
obligatorios obligatorio obligatorio
1 lado
desde 1 lado conductor (1:oliggctor
01/01/2000 1 Opcional conductor_y 1 [No _ opcional y _ opcional y 1 1 opcional @ ®
Hasta lado pasajero |autorizado |1 lado pasajero lado pasaiero
26/07/2008 obligatorios obligatorio ¢ 0 pasaj 20
obligatorio
1 lado 1 lado 1 lado
conductor . .
desde 1 Opcional conductory 1 | No conductor y oocional v 1 1 obligatorio
27/07/2008 P lado pasajero |autorizado |1 lado pasajero Ia%o asa)ll'ero @®
obligatorios obligatorios ¥ 0 pasg 2@
obligatorio

(1) En los vehiculos con ventanilla posterior de dimensiones suficientes y cuya carga con remolque no dificulten la
visibilidad el espejo retrovisor de la derecha puede ser remplazado por uno interior.
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(2) Los retrovisores de la clase V y de la clase VI deberan instalarse en los vehiculos de tal manera que, en
todas las posiciones posibles de regulacion, ningun punto de dichos retrovisores o de sus soportes esté
situado a una altura de menos de 2 m del suelo, estando el vehiculo con la carga correspondiente a su
masa de carga maxima técnicamente admisible.

No obstante, dichos retrovisores estaran prohibidos en los vehiculos cuya cabina tenga tal altura que no
sea posible cumplir esta disposicion; en este caso no se exigira ningun otro dispositivo de vision
indirecta.

(3) En caso de que el campo de vision pueda obtenerse mediante una combinacion del campo de vision de
un retrovisor gran angular de la clase IV y un retrovisor frontal de la clase VI, no sera obligatoria la
instalacién de un retrovisor de proximidad de la clase V.

(4) Opcional si no puede montarse un retrovisor de la clase V.

(5) En caso de que el campo de visidn descrito de un retrovisor frontal, pueda obtenerse con otro dispositivo
de visién indirecta, homologado de conformidad con la parte B del anexo I, podré utilizarse tal dispositivo
en lugar de un retrovisor.

Si los vehiculos de estas categorias con otras caracteristicas de fabricacion relativas a la carroceria no
pueden cumplir las especificaciones mediante un retrovisor frontal, debera utilizarse un dispositivo con

camara y monitor. Si ninguna de estas opciones proporciona un campo adecuado de vision, se utilizara
cualquier otro dispositivo de vision indirecta.

b.- METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

La existencia de los espejos retrovisores reglamentarios, homologados en su caso.

La ubicacion reglamentaria de los espejos retrovisores instalados en el vehiculo, segin su clase.
El estado de las superficies de retrovision.

La fijacion.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.2.

Particular: Directiva 71/127/CEE
Directiva 2003/97/CE
Directiva 2007/38/CE
Reglamento CEPE/ONU 46 R (Vehiculos My N).
Resolucioén de la DGI de 3/07/2008 (BOE 19/07/2008)

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Inexistencia de alguno de los retrovisores reglamentarios ..........ccccoceeeens X
2.- Ubicacidén no reglamentaria X
%" ¥ MINISTERIO Fecha de entrada en vigor: | Pagina 63
".: DE ECONOMIA, INDUSTRIA 01/06/2017 Seccion |

Y COMPETITIVIDAD




MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.

Version 7.2.0

SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

Calificacion
DL DG | DMG
3.- Deterioro de las superficies que dificulten la retrovision
3.1 Si es obligatorio X
3.2 Si es opcional X
4.- Fijacion defectuosa X
4.1 Con riesgo de desprendimiento X
5.- Retrovisor de las clases V o VI montado a una altura no X
reglamentaria
6.- No llevar dos espejos retrovisores exteriores (situados a X
izquierda y derecha del conductor) estando la luneta trasera
equipada con lamina plastica reglamentaria
8.- Retrovisor no homologado, en su caso X
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2.10 Seiriales en los vehiculos.

b.-

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las sefiales en los vehiculos que tienen por objeto dar a conocer a los usuarios de la via publica
determinadas circunstancias o caracteristicas del vehiculo en el que estan colocadas, son exigibles
solamente cuando el vehiculo o el conductor del mismo estan afectados por alguna condicion que es
preciso destacar. Aqui se relacionan las sefiales distintas de las 6épticas o de las acusticas que tienen
trascendencia en la inspeccién técnica de vehiculos. En caso de estar obligado el vehiculo a llevarlas,
deberan cumplir con la reglamentacion aplicable.

SENAL

DESCRIPCION

VEHICULOS AFECTADOS

V-4

LIMITACION DE
VELOCIDAD

Una placa de forma circular en la
parte posterior del vehiculo con
reborde negro con caracteres
indicando la limitacion.

A determinado conductores en razén de
sus circunstancias personales.

Vehiculos especiales y conjuntos de
vehiculos, también especiales, aunque
solo tenga tal naturaleza uno de los que
integran el conjunto.

Vehiculos que precisen autorizacion
especial para circular.

V-5

VEHICULO LENTO

Una placa triangular 6 catadiéptrico
de material reflectante rojo en el
contorno y rojo fluorescente
instalada en la parte posterior del
vehiculo.

Optativa para los vehiculos de
motor o conjunto de vehiculos que
deban llevar la sefial V-4 de
limitacion de velocidad

Vehiculos o conjunto de vehiculos, que,
por construccion, no puede sobrepasar
la velocidad de 40 km/h.

METODO

Mediante una inspeccion visual de las sefiales se comprobara:

Su existencia y nimero segun lo reglamentado.
Su estado: legibilidad.

- Las sefales reglamentarias.

Su emplazamiento y la visibilidad.
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- Lafijacién de la sefal.

- La coincidencia de la sefalizacion con el uso del vehiculo indicado en la documentacion del

mismo.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General:

Particular:

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Reglamento General de Vehiculos, Art. 18 y Anexo XI.

Para sefial V-5

: Reglamento CEPE/ONU 69R

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Inexistencia o numero de sefiales no reglamentarias........cccceevicveeeiicvnnenn. X
2.- llegibilidad de la sefial X
3.- Sefiales no reglamentarias X
4.- Emplazamiento no reglamentario o que impide su visibilidad X
5.- Defectos de estado X
6.- Fijacion defectuosa X
6.1 Si existe riesgo de desprendimiento X
7.- No coincidencia de la sefializacién con el uso del vehiculo X
indicado en la documentacién del mismo
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2.11 Soporte exterior de larueda de repuesto
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

En el caso de que la rueda de repuesto vaya fijada en el exterior de la carroceria, su soporte debera
estar fijado de forma que no existan riesgos de desprendimiento o desplazamiento.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:

- Lafijacién del soporte de la rueda de repuesto

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA

Ninguna, General ni Particular.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- En su caso, fijacion del soporte de la rueda de repuesto con X
riesgo de desprendimiento o desplazamiento
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2.12 Vidrios de seguridad
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los elementos transparentes del habitdculo que afecten al campo de vision del conductor no deben
deformar de modo apreciable los objetos vistos a su través, ni producir confusién entre los colores
utilizados en la sefalizacion vial.

Se entiende como campo de vision minimo del conductor, la zona delimitada sobre el parabrisas
delantero por:

e En la parte inferior: por el plano horizontal tangente al borde superior del volante de direccién.
e En los laterales: por dos planos verticales situados a 30 cm a uno y otro lado del eje del
volante.
e En la parte superior: por el plano horizontal de menor altura de entre los siguientes:
o tangente a la zona de barrido superior del limpiaparabrisas,
o tangente al extremo inferior de la banda sombreada superior del parabrisas (si
existiese),
o tangente al borde inferior de los parasoles completamente abatidos o
o el situado a la altura de la marca del campo de visiébn sobre el parabrisas (si
existiese).

Los vidrios de seguridad deben pertenecer a tipos previamente homologados.
En particular, las ldminas adhesivas deberan cumplir con la legislacion vigente.
b.- METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

La existencia e integridad de todos los vidrios.

Que todos los vidrios corresponden con tipos homologados.

- Que en caso de llevar ldminas adhesivas, cumplen con la legislacion vigente.

La inexistencia de fisuras, deterioros, impactos o adhesivos de cualquier naturaleza en los vidrios
que dificulten el campo de visién del conductor.

C.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehiculos, Arts. 11.1y 11.3.
Reglamento General de Circulacion, Art. 19.
Orden ITC/1992/2010
Particular: Directiva 92/22/CEE o Reglamento CEPE/ONU 43 R.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS
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Calificacion
DL DG | DMG

1.- Vidrio inexistente o roto X
2.- Vidrios no homologados X
3.- Lamina adhesiva no reglamentaria o mal instalada X
4.- Fisuras, impactos o deterioros fuera del campo de vision minimo X

del conductor
5.- Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visién minimo del X

conductor
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2.13 Elementos exclusivos de vehiculos M2 y Ms

a.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Ninguna especificacion particular.

METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

1. Prevencion de los riesgos de incendio

- El carburante procedente del compartimiento del motor o de cualquier otra parte del sistema
de alimentacion, debe poder caer al suelo y nunca sobre el dispositivo de escape.

- Los depésitos de carburante no presentaran sintomas de corrosion.

- La presencia de materiales inflamables a menos de 10 cm del conducto de escape no esta
permitida si dichos materiales no estan protegidos eficazmente.

2. Puertas de servicio y de socorro
- Las puertas de servicio deben poder ser abiertas desde el interior y desde el exterior del
vehiculo cuando esté parado. Si disponen de dispositivos de aviso de puertas abiertas
deben estar operativos hasta 30 mm antes del cierre completo de las mismas, si procede.
- Las puertas con accionamiento asistido dispondran de un sistema de control para que sea
improbable herir o atrapar a un viajero cuando se cierran. En vehiculos con Reglamentos
36R03, 52R01, 107R o Directiva 2001/85/CE no superaran los 300 N. En puertas de doble

hoja no seréa obligatorio medir las fuerzas de cierre de las mismas.

- Enlas salidas de emergencia figura la inscripcion “SALIDA DE EMERGENCIA” o “SALIDA
DE SOCORRO” de manera visible desde el interior y el exterior.

3.- Ventanas de socorro
- Toda ventana de socorro de bisagras debera abrirse hacia el exterior.

- Toda ventana de socorro debe tener visible rotulacion especifica tanto desde el interior
como desde el exterior.

4. La existencia de trampillas de evacuacién y ausencia de obstaculos que dificulten su apertura 'y
retirada

- Las trampillas de evacuacién deben poder ser abiertas y retiradas facilmente desde el

interior.
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REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Ninguna.

Particular: Reglamento CEPE/ONU 52R para vehiculos < 22 plazas.
Reglamento CEPE/ONU 36R para vehiculos > 22 plazas.
Reglamento CEPE/ONU 107R.
Directiva 2001/85/CE.
Directiva 2007/46/CE.

INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion

DM
DL | DG G

El carburante cae sobre el dispositivo de escape X

Depdsitos de carburante con sintomas de corrosion importante

Materiales no ignifugos a menos de 10 cm del sistema de escape

Puertas de servicio no operativas desde el exterior e interior

eI L

Puertas con accionamiento asistido que no reaccionan hacia la apertura al
encontrar una resistencia superior a 300 N

Ventanas de socorro de bisagra no operativas a la apertura

N|o

Trampillas de evacuacién no operativas a la apertura

Inexistencia o defectos en los dispositivos de aviso de funcionamiento de las
puertas

XXX XX [X]|X

Rotulacion de las salidas de emergencia deteriora X

9.1. De manera que no sea posible su identificacion X
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3. Acondicionamiento interior

3.1

a.-

Asientos v sus anclajes
ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos deben disponer del nimero de plazas para las que estan autorizados.

En el caso de los vehiculos de las categorias M1 y N, todas las plazas son de asiento (plazas
sentadas).

En el caso de los vehiculos de las categorias M2 y Ms (clases |, Il y A) pueden existir también plazas
de pie.

Se consideran como plazas, a los mismos efectos, las sillas de ruedas.

Los vehiculos pueden ser homologados con varias configuraciones del numero de plazas y, por tanto,
pueden ser presentados a inspeccion con una de dichas configuraciones, la cual debe estar
especificada en la tarjeta ITV.

En el caso de vehiculos de las categorias M1y N1 si el nimero de asientos que figura en la tarjeta ITV
es superior al que presenta el vehiculo en el momento de la inspeccion, deben disponer de los
anclajes necesarios para el total de los asientos indicados.

Independientemente del nimero de asientos instalados, el nUmero de plazas consignado en la tarjeta
ITV es el maximo para los que existan anclajes para sus asientos y cinturones.

En los vehiculos de categorias M2 'y Ms (clases Il, Il y B), el nimero de asientos debe corresponder al
especificado en la tarjeta ITV, 0 en su caso, asientos mas espacios y anclajes habilitados para sillas
de ruedas.

Todos los vehiculos deberan tener los asientos anclados a la estructura de forma resistente.

Los asientos de los vehiculos deben ser adecuados a su funcién.

Los vehiculos de las categorias indicadas en la tabla adjunta llevaran instalados reposacabezas en

los asientos orientados hacia delante, a partir de la fecha y en la situacién que se indican en dicha
tabla.

Categoria F_echa ., Situacion
matriculacion
M1 01/10/99 Asientos delanteros exteriores
Minimo 4. 2 en los asientos
M: autoescuela Todas delanteros exterioresy 2 en los
asientos traseros
Mz de MMA < 3500kg 20/10/2007 Asientos delanteros exteriores
N1 20/10/2007 Asientos delanteros exteriores
Aplicacién: Vehiculos de las categorias My N.
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b.- METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

El numero de plazas. En el caso de aumento de plazas o la eliminacion permanente del nUmero
de plazas que supongan inutilizacion de los anclajes (mediante elementos que solo puedan ser
desmontados con herramientas no disponibles normalmente), con respecto a las que el vehiculo
haya sido homologado.

La fijacion a la estructura.

Que no presentan ningun elemento deteriorado 0 suelto que pueda ocasionar lesiones a los
ocupantes del vehiculo.

La adecuacion a su funcion.

En su caso, la accesibilidad a las plazas posteriores.

En su caso, la existencia de reposacabezas en los asientos.

En su caso, el funcionamiento del mecanismo de ajuste longitudinal del asiento del conductor.

En vehiculos de dos puertas con plazas traseras, alguno de los asientos delanteros deben ser
abatibles.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 12.2.

Particular: Directiva 74/408/CEE.

Directiva 96/37/CE (S6lo para vehiculos de la categoria Mi. Para autobuses y
autocares obligatoria para vehiculos matriculados a partir del 01/07/2004).

Directiva 78/932/CEE

Reglamento CEPE/ONU 17 R.

Reglamento CEPE/ONU 80R (so6lo autobuses y autocares).

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion

DL | DG | DMG

1.- Ene

figura en la documentacién del vehiculo

| caso de los vehiculos M1y N, el nimero de plazas es superior al que

2.- Fijacién defectuosa con riesgo de desprendimiento

3.- Asientos inadecuados a su funciéon o con elementos sueltos o deteriorados
gue presenten riesgos de lesiones

4.- En su caso, asientos que no permiten el acceso a las plazas posteriores

7.- Inexistencia de algun reposacabezas siendo obligatorio

XX X |IX| X

9.- El mecanismo de ajuste longitudinal del asiento del conductor no funciona

adecuadamente X
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3.2 Cinturones de sequridad v sus anclajes

a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos a motor llevaran instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de retencion
homologados (excepto en asientos transversales al sentido de la marcha), en las diferentes plazas y
segun categorias de los vehiculos a partir de las fechas que se indican en la siguiente tabla:

CINTURONES DE SEGURIDAD
TIPO TURISMOS FECHAS C'NTURONESE?\IE,’L'GATOR'OS REGLAMENTACION
Todos PLAZAS DELANTERAS D 2046/71
EN TODAS LAS PLAZAS EN EL
MATRICULADOS A
ICULAL 15/06/92 SENTIDO DE LA MARCHA ART. 117.1.aRGC
Mz EN TODAS LAS PLAZAS EN EL RD 2028/86
01/10/99 SENTIDO CONTRARIO DE LA
MARCHA OM 25/04/97
AUTOESCUELAS
MATRICULADOS A 30/06/90 PLAZAS TRASERAS ORDEN 12/06/90
PARTIR
DERIVADOS DE
TURISMO Y VEH.
MIXTOS ADAPTABLES
TIPO HOMOLOGADOS FECHAS CINTURONES REGLAMENTACION
COMO N,, DERIVADOS
DE M;
MMA < 3500 kg
MMA < 2000 kg Decreto 2926/74
MATRICULADOS A 11/11/74 PLAZAS DELANTERAS
Mi PARTIR Art. 216 VI del C.C.
N . s
! MATRICULADOS A 01/07/94 EN TODAS LAS PLAZAS EN EL Disposicion.
PARTIR SENTIDO DE LA MARCHA (1) Transitoria 22 RGC
TRANSPORTES DE
MERCANCIAS MMA < -
TIPO 3500 kg y VEH, MIXTO FECHAS CINTURONES REGLAMENTACION
ADAPTABLE
M1
MATRICULADOS A 01/07/94 PLAZAS DELANTERAS Art. 117.1. b del RGC
N1 PARTIR DE
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TRANSPORTES DE
MERCANCIAS MMA < .
TIPO 3500 kg y VEH. MIXTO FECHAS CINTURONES REGLAMENTACION
ADAPTABLE
01/10/96 EN TODAS LAS PLAZAS EN EL RD 2028/86
SENTIDO DE LA MARCHA (1) OM 9/03/95
EN TODAS LAS PLAZAS EN EL RD 2028/86
01/10/99 SENTIDO CONTRARIO DE LA
MARCHA (1) OM 25/04/97
TRANSPORTES DE
PERSONAS CON
TIPO CONDUCTOR Y N° FECHAS CINTURONES REGLAMENTACION
PLAZAS >8 Y MMA <
5000 kg.
MATRICULADOS A Art. 117.1.b del Reglamento
PARTIR DE 01/07/94 FLAZAS DE DELANTERAS General de Circulaciéon
M2
MATRICULADOS A 01/01/99 ASIENTOS ENFRENTADOS A RD 2028/86
PARTIR DE POZOS DE ESCALERA (2) OM 25/04/97
M2 MATRICULADOS A RD 2028/86
(clase 20/10/2007 TODAS LAS PLAZAS
PARTIR DE ITC/445/2006
Il o B)
TRANSPORTES DE
PERSONAS CON
CONDUCTOR Y N°
PLAZAS > 8, HASTA )
TIPO 22, HOMOLOGADOS FECHAS CINTURONES REGLAMENTACION
POR EL
REGLAMENTO 52R01
ECE O DIRECTIVA
2001/85/CE
M MATRICULADOS A 01/01/99 ASIENTOS ENFRENTADOS A RD 2028/86
2 PARTIR DE POZOS DE ESCALERA (2) OM 25/04/97
M. RD 2028/86
(clase MATRICULADOS A 20/10/2007 TODAS LAS PLAZAS
) PARTIR DE ITC/445/2006
1116 B)
TRANSPORTES DE
PERSONAS CON o
TIPO CONDUCTOR Y. N° FECHAS CINTURONES REGLAMENTACION
PLAZAS > 22
M3
(clase MATRICULADOS A RD 2028/86
> 20/10/2007 TODAS LAS PLAZAS
o PARTIR DE ITC/445/2006
B)
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TRANSPORTES DE )
TIPO MERCANCIAS MMA > FECHAS CINTURONES REGLAMENTACION
3.500 kg
N RD 2028/86
2 MATRICULADOS A 20/10/2007 TODAS LAS PLAZAS
N3 PARTIR DE ITC/445/2006

(1):  Todos los asientos situados en las células sanitarias de las ambulancias deben estar dotados de cinturén de seguridad,
independientemente de la fecha de su matriculacion, excepto las ambulancias de las fuerzas armadas.

RD 619/98, Anexo B) 2. d) 3°, C) 2) 3°y D) 2. a).

(2  Sino dispone de un dispositivo de proteccion deben llevar cinturones de seguridad. Reglamento 52R01CEPE/ONU.

Nota: Los vehiculos de clase I, Il o A pertenecientes a las categorias M2 o M3 podran estar equipados con cinturones de seguridad o sistemas de

retencion homologados.

Los cinturones presentes en el vehiculo deben corresponder a tipos homologados y como tal, estar
marcados con los simbolos que se indican a continuacion:

Requisitos minimos para cinturones de seguridad y retractores:

Asientos orientados hacia delante . .
Asientos orientados
Catt,egorla el Asientos Laterales Asientos Centrales TEERCEIES
vehiculo
Delanteros No delanteros Delanteros No Delanteros
M1 Ardm Ardm Ardm * Ard, Ardm B, Br3, Br4m
M2<3,5t | Ardm, ArdNm Ardm, ArANm Ardm, Ar4Nm Ardm, Ar4Nm Br3, Br4m, Br4Nm
Br3, Brdm, Br3, Brdm, Br3, Brdm, Br3, Brdm,
Br4Nm 6 Ardm, Br4Nm 6 Ardm, Br4Nm 6 Ardm, Br4Nm 6 Ardm,
Mz>3,51 Ar4Nm Ar4Nm Ar4Nm Ar4Nm Br3, Bram, BrdNm
(2) para los (2) para los (2) para los (2) para los
asientos en los asientos en los asientos en los asientos en los
M3 gue se tolera el gue se tolera el que se tolera el que se tolera el
cinturén cinturén cinturén cinturén
subadominal subadominal subadominal subadominal
B, Br3, Brdm, B, Br3, Brdm, B, Br3, Brdm,
N Ardm, Ar4dNm Br4Nm o Br4dNm o A, Br4Nm o Ninguno
! ninguno # Ardm, Ar4Nm * ninguno #
5 ¥ MINISTERIO Fecha de entrada en vigor: | Pagina 76
e "G DE ECONOMIA, INDUSTRIA 01/06/2017 Seccion |
y | Y COMPETITIVIDAD




MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.

Version 7.2.0

SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

Asientos orientados hacia delante . .
Asientos orientados
i . . hacia detras
\C/::;Eilglflga EE Asientos Laterales Asientos Centrales
Delanteros No delanteros Delanteros No Delanteros

Se exige el Se exige el
cinturén cinturén
abdominal en 3) abdominal en
los asientos los asientos
expuesto! expuesto!

B, Br3, B',r4m, B, Br3, Br4m, B, Br3, Br4m, B, Br3, Br4m,

N> BraNm, 6 A, Br4Nm o Br4Nm, 6 A, Br4Nm o Ninguno
Ar4dm, ArdANm* ninguno # Ardm, ArANm* ninguno #
Se tolera el . Se tolera el .
cinturén Se_emgg el cinturén Se_exge el . . .
. . cinturén ] . cinturén Se exige el cinturén
abdominal si el ; abdominal si el ; .
N3 arabrisas est4 abdominal en arabrisas est4 abdominal en abdominal en los
fﬂera de la zona los asientos fﬂera de la zona los asientos asientos expuesto
1) 1
de referencia expuesto de referencia expuesto

A: cinturones de tres puntos (subabdominal y diagonal)

B: cinturdn de dos puntos (abdominal)

r: retractor

m: retractor de bloqueo de emergencia con sensibilidad multiple.

3: retractor de bloqueo automatico.

4: retractor de bloqueo de emergencia.
N: umbral de respuesta elevada (véase anexo |, puntos 1.8.3-1.8.5).

(1) Asiento expuesto es aquel que no tiene una pantalla de proteccion por delante, comprendida en el siguiente espacio:

- Entre dos planos, horizontales, uno que pasa por el punto H y otro situado a 400 mm por encima de este.,
- Entre dos planos verticales longitudinales, simétricos con relacion al punto H, situados a 400 mm del mismo,
- Detras de un plano transversal vertical situado a 1.30 m del punto H.

Se entiende por pantalla de proteccion una superficie con una resistencia adecuada y sin irregularidades, en la cual
si se proyecta geométricamente una esfera de 165 mm de diametro siguiendo una direccion longitudinal horizontal
que pase por cualquier punto del espacio anteriormente definido y por el centro de la esfera

Se considerara asiento expuesto aquel cuyas pantallas de proteccion comprendidas en el espacio anteriormente
definido cubran conjuntamente una superficie inferior a 800 cm?

Nota: en todos los casos pueden utilizarse cinturones de tipo S en lugar de los del tipo A o B, siempre que sus
anclajes se ajusten a lo dispuesto en la Directiva 76/115/CEE

(2) Se deben instalar cinturones de 3 puntos a menos que se cumpla:

- Que otro asiento u otra parte del vehiculo conforme a la Directiva 74/408/CEE, se halle directamente delante.

- Que ninguna parte del vehiculo este en la zona de referencia

- Que las parte del vehiculo dentro de la mencionada zona de referencia cumplan los requisitos en materia de
absorcion de energia que figura en el apéndice 6 del anexo Il de la Directiva 74/408/CEE

Fecha de entrada en vigor:
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(3) Se podran instalar cinturones sub-abdominales del tipo B, Br3 o Br4m, cuando el parabrisas esté situado fuera de la
zona de impacto de la cabeza, segln el ensayo definido en el anexo Il de la Directiva 74/60/CEE.

M1 matriculados a partir de las fechas que figuran en la primera columna

Asientos orientados en el sentido de la marcha Asientos
Mz orientados
matriculados | Asientos laterales Asientos centrales en sentido
a partir de: contrario a
Delanteros No delanteros | Delanteros No delanteros e meehe
01/10/99 Ar4m Aram, Bram @ | B BrS. BrAM 45 g5 Bram | B, Br3, Bram
0 A, Ardm
01/10/2004 Ardm Ardm Ardm @ Ard, Ardm B, Br3, Br4m

(1) Se podran instalar cinturones sub-abdominales del tipo B, Br3 o Brdm, cuando haya un espacio entre el asiento y la
parte de la estructura del vehiculo mas cercana, destinado a permitir el desplazamiento de los pasajeros a otra parte
del vehiculo. El espacio entre un asiento y la parte lateral se considerara zona de paso cuando la distancia entre la
mencionada parte lateral, teniendo todas las puertas cerradas, y un plano longitudinal vertical que pase por el centro del
asiento, sea mayor de 500 mm.

(2) Se podran instalar cinturones sub-abdominales del tipo B, Br3 o Br4m, cuando el parabrisas esté situado fuera de la
zona de impacto de la cabeza, segun el ensayo definido en el anexo Il de la Directiva 74/60/CEE.

RD 2028/86. OM 25/04/97. OM 27/12/2000. Directiva 77/541/CEE, modificada en ultimo término

por la 96/36/CE y la 2000/3/CE.

Los vehiculos a motor matriculados a partir de 01/07/97 deben estar provistos de anclajes para
cinturones de seguridad en el nimero minimo de puntos de anclaje y posicién que se indica a
continuacion.

Asientos orientados en sentido de la marcha Asientos
Cateqoria del orientados en
g, Lateral Centro sentido
vehiculo .
3 contrario ala
Delantero Otros Delanteros Demas marcha
M1 3 36290 362* 2 2
M2<3,5t 3 3 3 3 2
Mz& M2 >3,5t 33t 362n 362a 362o 2
N1, N2 & N3 3 200# 302 200#

Notas:

2: Dos anclajes inferiores que permiten la instalacion de un cinturdn de seguridad del tipo B o cuando asi lo exija la Directiva del tipo Br,
Br3, Br4m o Br4dNm.
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3: Dos anclajes inferiores y un anclaje superior que permiten la instalacion de un cinturén de seguridad de tres puntos del tipo A, o cuando
asi lo exija la Directiva del tipo Arm, Ardm o Ar4Nm.

@: Se toleran dos anclajes si el asiento es contiguo si el asiento es contiguo a una zona de paso

*: Se toleran dos anclajes si el parabrisas esta fuera del area de referencia

#: Se exigen dos anclajes

u: Se toleran dos anclajes si no hay nada en el area de referencia

¥t: Disposicion particular para el piso superior de un vehiculo de dos pisos.

Adicionalmente, los vehiculos deben disponer de sistemas de retencién complementarios, como airbag
0 pretensores pirotécnicos, cuando hayan sido instalados como equipamiento original por el fabricante.

Estos

componentes deberan estar operativos.

METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara, siempre que sea posible:

Si el vehiculo esta equipado, en las plazas obligadas a ello, con los cinturones de seguridad
reglamentarios.

En su caso, la homologacidn de los cinturones de seguridad.

El estado de los cinturones de seguridad.

Que el nimero de puntos de anclaje es el reglamentario.

La correcta fijacion de los cinturones a sus anclajes y su buen estado.

Cuando se disponga de informacion de referencia y sea posible su comprobacién, que el vehiculo
dispone del nimero de airbags y de pretensores con los que fue equipado en origen, o autorizado
tras una transformacion.

Que los sistemas de retencién complementarios estan operativos.

Que no existe ningln impedimento para el despliegue de los airbag, prestando especial atencién
a posibles elementos situados sobre el salpicadero del vehiculo, fundas de los asientos cuando
éstos lleven el dispositivo integrado en el mismo o mamparas de proteccion

Que el indicador de funcionamiento de los sistemas de retencion del vehiculo no sefiala alguna
averia en el sistema

Que el indicador de funcionamiento de los sistemas de retencion del vehiculo no permanecen
encendidos estando el motor en marcha.

Incorporacién o eliminacién de alguin airbag no autorizado por el fabricante.

REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Circulacion, Art. 117 y Disposicion adicional 22

Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.13.

Particular: Directiva 76/115/CEE para anclajes de cinturones.

Directiva 77/541/CEE para cinturones.
Reglamento CEPE/ONU 14 R.
Reglamento CEPE/ONU 16 R.
Reglamento CEPE/ONU 12 R.
Reglamento CEPE/ONU 21 R.
Reglamento CEPE/ONU 94 R.
Reglamento CEPE/ONU 95 R.

Directiva 74/297/CEE.
Directiva 74/60/CEE.
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Directiva 96/79/CE.
Directiva 96/27/CE.
Directiva 96/36/CE.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.-El vehiculo no dispone de alguno de los cinturones de seguridad X
obligatorios
2.-Cinturones de seguridad de tipo distinto al reglamentario X
3.-Cinturones no homologados X

4.-Defectos de estado de los cinturones X

4.1 Roto 0 no cumple su funcién

5.-NUmero de puntos de anclaje no reglamentario

6.-Fijacion defectuosa

7.-Defectos de estado de los anclajes

XXX | X[ X

8.-Eliminacion de algun airbag o incorporacion de alguno no
autorizado por el fabricante

9.-Algln airbag no operativo

x| X

10.-Existencia de elementos que impidan el normal despliegue de
algln airbag

11.-El cuadro de mandos del vehiculo indica mediante testigo o X
mensaje, de fallo en el funcionamiento de los sistemas electrénicos
de retencidn, estando el motor en marcha.
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3.3 Dispositivo de retencién para nifios.

a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos a motor podran estar equipados con dispositivos homologados de retencion para nifios.

Aplicacion: Vehiculos de la categoria M y N.

b.- METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

- Que en el caso de que el vehiculo esté provisto de uno o varios dispositivos de este tipo,
pertenezcan a tipos previamente homologados.
- Que el dispositivo esta situado correctamente en el lugar y posicién para el que ha sido concebido.

C.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General:

Particular:

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.13.

Directiva 77/541/CEE.
Reglamento CEPE/ONU 44R.

Calificacion
DL DG | DMG
1.- El dispositivo de retencién para nifios no lleva marca de X
homologacién

2.- El dispositivo no estd instalado correctamente X
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3.4 Antihielo vy antivaho

a.- ESPECIFICACIONES GENERALES
Si el vehiculo est4 provisto de un parabrisas de dimensiones y forma tales que el conductor, desde su
puesto de conduccién, no pueda ver normalmente la via hacia adelante mas que a través de los
elementos transparentes de dicho parabrisas, debera estar provisto de dispositivos antihielo y
antivaho.

Aplicacién: Vehiculos de la categoria Ms.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:
- Que el vehiculo dispone de la funcion de antihielo y antivaho.

- Que al hacer operativa la funcién, sale aire por las toberas de ambos lados de la parte interior del
parabrisas.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Vehiculos, Articulo 11.4.
Particular: Directiva 78/317/CEE.
d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS
Calificacion
DL DG | DMG
1.- El vehiculo no dispone de antihielo y/o antivaho X
2.- No sale aire por las toberas X
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3.5 Antirrobo y alarma
a. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos deberan estar provistos de un dispositivo contra la utilizacién no autorizada que permita
poner fuera de servicio o bloquear un 6rgano esencial del vehiculo a partir del momento en que este
guede estacionado. Ademas, podran estar provistos de un sistema de alarma independiente o no de
dicho dispositivo que en caso de existir debera cumplir con la reglamentacion.

Aplicacién: Vehiculos de la categoria M1 hasta 2000 kg de M.M.A. matriculados a partir del 01/01/73.
Resto de los vehiculos de la categoria M1 matriculados a partir del 01/10/98. El defecto de bloqueo no
intencionado del vehiculo (posibilidad de poner fuera de servicio o bloquear un érgano esencial del
vehiculo con el motor en marcha) se aplicara, cuando esté instalado, a cualquier categoria de

vehiculo.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:
- Que el vehiculo dispone de dispositivo antirrobo.
- Que entra en accioén al estacionar el vehiculo.
c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.15.
Particular: Directiva 74/61/CEE.
Reglamento CEPE/ONU 18 R para dispositivos antirrobo.

Reglamento CEPE/ONU 97 R para sistemas de alarma.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Elvehiculo no dispone de dispositivo antirrobo X
2.- El dispositivo antirrobo no cumple su funcién X
3.- Bloqueo no intencionado del vehiculo X
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3.6 Campo de visién directa
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos deben estar construidos y mantenidos de forma que el campo de visién directa del

conductor hacia delante, hacia la derecha y hacia la izquierda, le permita una visibilidad diafana sobre

toda la via por la que circule. En particular no se permitira la existencia de ldminas adhesivas
antisolares en el campo de vision directa del conductor.

Aplicacién: Vehiculos de las categorias My N.

b.- METODO

Mediante inspeccion visual se comprobara:

- Que el campo de vision directa del conductor hacia delante, derecha e izquierda, no resulte
impedido o reducido a causa de montantes, adhesivos, ldminas adhesivas antisolares, cortinas u
otros objetos fijos.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.1y 3.
Particular: Directiva 77/649/CEE.
d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS
Calificacion
DL DG | DMG
1.- Montantes, adhesivos o cortinas en parabrisas o ventanas

laterales delanteras que impidan o reduzcan el campo de X
vision del conductor

a_: MINISTERIO Fecha de entrada en vigor: | Pagina 84

< DE ECONOMIA, INDUSTRIA 01/06/2017 Seccion |
Y COMPETITIVIDAD




MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LAS ESTACIONES I.T.V.
Version 7.2.0

SECCION I: INSPECCIONES CATEGORIAS M,N,O

3.7 Dispositivos de retencion de la carga
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos autorizados a transportar simultaneamente personas y carga en un mismo habitaculo
deberén estar provistos de una proteccidon adecuada a la carga que transporten, de manera que esta
no estorbe a los pasajeros ni pueda dafarlos en caso de ser proyectada.

Dispositivo de retencion es aquel dispositivo (por ejemplo: red, reja, barras) que esta situado
detras de los asientos que limitan directamente con el plano de carga y que separa total o parcialmente la
zona de pasajeros del espacio de carga, para proteger a aquellos en caso de un desplazamiento eventual
de la carga. El asiento asumira parcialmente la funcién de retencion cuando el dispositivo de retenciéon

asegure Unicamente la zona situada por encima del mismo.

Los vehiculos de la categoria N1 destinados al transporte de mercancias deben estar
provistos de un nimero suficiente de anclajes para fijar el dispositivo de retencion. Estos anclajes deberan
estar situados entre los respaldos de los asientos posteriores y el compartimento de carga, en un plano

vertical, transversal al sentido de la marcha.

Los vehiculos mixtos adaptables opcionalmente podran instalar un dispositivo de retencién que
proteja a los pasajeros de un desplazamiento eventual de la carga en la zona situada por encima del
respaldo (dispositivo de retencién parcial).

Los vehiculos de la categoria N1 destinados al transporte de mercancias, de cualquier longitud de
plano de carga, opcionalmente podran instalar un dispositivo de retencién cuya anchura minima sea
de 544 mm. por cada respaldo de asiento posterior y cuya altura vaya desde el plano de carga hasta
el techo del vehiculo (dispositivo de retencion parcial).

Cuando los anclajes hayan sido montados por un instalador que no sea el fabricante del vehiculo, se
debera exigir un certificado del fabricante del vehiculo o de un laboratorio acreditado conforme dichos
anclajes cumplen las especificaciones del Anexo VI del Reglamento General de Vehiculos.

Aplicacién: Vehiculos de las categorias N: y vehiculos mixtos adaptables matriculados a partir del
26/01/2000.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:
- Que el vehiculo dispone de los anclajes necesarios, en caso de ser obligatorios.

- Ensu caso, la certificacion de los anclajes.

c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA
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General:

Reglamento General de Circulacién, Art. 10.3y 4.
Reglamento General de Vehiculos, Art. 12, 4.2 y Anexo VI.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS
Calificacion
DL DG | DMG

1.- Inexistencia de los anclajes en caso de ser obligatorios X

4.- Anclajes no certificados en caso de no ser instalados por el X
fabricante
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3.8 Indicador de velocidad
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Todo vehiculo de motor matriculado a partir del 01/07/72, capaz de alcanzar en llano una velocidad

superior a 40 km/h, deberé estar provisto de un indicador de velocidad al menos en km/h.

Aplicacién: Vehiculos de las categorias My N.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:
- La existencia del indicador de velocidad.
- Las unidades del indicador de velocidad.
- Suiluminacion.

C.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 11.11.
Decreto 2046/71

Particular: Directiva 75/443/CEE
Reglamento CEPE/ONU 39 R.

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Inexistencia en vehiculos obligados allevarlo X
2.- Indicador de velocidad Unicamente en unidades no admisibles X
3.- lluminacién no operativa X
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3.9 Salientes interiores
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Dentro del habitaculo del vehiculo, o en su defecto en el puesto de conduccion, no deberan existir aristas
vivas o partes rigidas o puntiagudas que presenten peligro para sus ocupantes. Los elementos localizados

en dicho habitaculo estaran bien sujetos y no presentaran riesgo de desprendimiento.

Aplicacidn: Vehiculos de las categorias My N.

b.- METODO
Mediante inspeccion visual se comprobara:
- Que en el interior del habitaculo de pasajeros no existan partes rigidas, puntiagudas o con aristas
gue puedan lesionar a los ocupantes del vehiculo.
- Que las partes o piezas localizadas en el interior del habitaculo, no tengan riesgo previsible de
desprendimiento con el que puedan lesionar a los ocupantes del vehiculo.
c.- REGLAMENTACION DE REFERENCIA

General: Reglamento General de Vehiculos, Art. 12.1.

Particular: Directiva 74/60/CEE o Reglamento CEPE/ONU 21R (Sélo para vehiculos de la
categoria Mz).

d.- INTERPRETACION DE DEFECTOS

Calificacion
DL DG | DMG
1.- Partes rigidas, puntiagudas o cortantes en el habitaculo que X
puedan ocasionar lesiones a los ocupantes
2.- Partes que puedan desprenderse y ocasionar lesiones a los X
ocupantes
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3.10 Elementos exclusivos de vehiculos M2 y Ms
a.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Los vehiculos de las categorias M2 y Mz disponen de ciertos elementos obligatorios que no estan
contemplados en otros apartados de este Manual y que son recogidos a continuacion.

b- METODO
. PREVENCION DE LOS RIESGOS DE INCENDIO

Los vehiculos de las categorias M2 y Mz homologados de acuerdo con los
Reglamentos 36R01 y posteriores enmiendas y 107R00, deben disponer de mando central
de seguridad, con objeto de reducir el riesgo de incendio después de la parada del vehiculo,
este mando central de seguridad respondera a las condiciones siguientes:

- Estara situado al alcance inmediato del conductor sentado en su asiento. (36R01, 36R02 ,
36R03 y 107 R0O0)

- Debe estar claramente sefializado (36R01, 36R02, 36R03 y 107R00) y equipado con una tapa
de proteccion o de otro medio adecuado que evite su accionamiento involuntario. (36R03,
107R00)

- Debe disponer de instrucciones de funcionamiento colocadas en la proximidad del mando de
seguridad. (36R01, 36R02 ,36R03 y 107R00)

- Su accionamiento debe causar simultaneamente los efectos siguientes:

¢ la parada rapida del motor, (36R01, 36R02, 36R03 y 107R00)
¢ el accionamiento de un cortabateria montado lo mas cerca posible de las baterias, el cual
aisle al menos una borna de la alimentacién eléctrica, con la excepcion:
o del circuito que permite el encendido de las luces de sefial de alarma del vehiculo,
(36R01, 36R02, 36R03 y 107R00)
o de los circuitos que aseguran el funcionamiento ininterrumpido del tacégrafo,
(36R02, 36R03 y 107R00)
asi como de aquellos dispositivos cuya puesta fuera de servicio subitamente, podrian
crear un riesgo mayor que aquel que se pretende evitar, por ejemplo (36R03 y 107R00):
o Alumbrado interior de emergencia,
o Barrido de refrigeracion interior de los calefactores auxiliares,
o Bloqueo electrénico centralizado de las puertas.

Estas funciones pueden ser accionadas no sélo por el mando de seguridad, sino también por otros
medios, a condicion de que estos no interfieran, en caso de urgencia, el funcionamiento del mando
de seguridad (36R01, 36R02, 36R03 y 107R00).

Su modo de funcionamiento puede comprobarse de la siguiente manera: se pone el motor en marcha,
se encienden todas las luces interiores y exteriores, radio y TV si la llevan. Al accionar el mando
central de seguridad debe pararse inmediatamente el motor, se apagan todas las luces, excepto las
de emergencia y sefializacién de salida y deben seguir funcionando el tacégrafo y los mandos de
emergencia de las puertas, dependiendo de la versién de homologacién del vehiculo.
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Los vehiculos homologados segun el Reglamento 52R00 y posteriores enmiendas 6 la Directiva
2001/85/CE+97/27/CE y el Reglamento 107R01 y 107R02 no estan obligados a disponer de mando
central de seguridad.

. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR
Mediante inspeccidn visual se comprobara:

- El estado de los peldafios, pasillos, pasos de acceso y zonas de permanencia de pie.

- El correcto funcionamiento del sistema que permita a los viajeros avisar al conductor que debe
detener el vehiculo, en los vehiculos de la clase | y II.

- En su caso, el correcto funcionamiento de la comunicacién entre el compartimento con litera
reservado a la tripulacion y el conductor.

- El estado de las barras y asideros de sujecion.

- En su caso, la sujecién y estado de las pantallas de proteccion del conductor, de asientos
expuestos o alrededor de los pozos de escalera.

- El cierre de las trampillas de inspeccién y su situacion con respecto al nivel del suelo.

- Existencia de martillo para la rotura de vidrios.

- La existencia de dispositivos épticos u otros que permitan al conductor detectar desde su
asiento la presencia de un viajero en la zona contigua int